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Cserté Kozség Konyvtaranak korszerlsitési palyazati terve msz.: 35/16.

1.1. épitészeti miiszaki leiras

épittetd neve: Cserté Kozség Onkormanyzata
cime: 7931 Cserto, Kossuth tér 6.
munka megnevezése: Cserto Kozség Konyvtaranak, korszeriisitése
tervfajta: palyazati terv
épitési helyszin, helyrajzi szama: 7931 Csert6, Kossuth tér 4. (hrsz.:197/2)

1. Altalanos adatok, koriilménvyek, leirasok:

1.1. Rendeltetés:
A konyvtar energetikai korszerlsitésével a rendeltetési egysége nem valtozik, az épitési munkdak a mai
kor kovetelményeinek (funkcionalis és energiahatékonysagi) valé megfelelést biztositjak.

1.2. Beépitési jellemzok:

A kialakult allapot a tervezett €pitési munkaval nem érintett, nem valtozik.
meglévé hasznos nettd alapteriilet: 101,88 m?

tervezett hasznos nett6 alapteriilet: 101,88 m?

meglévé bruttd alapteriilet: 138,06 m*

tervezett brutto alapteriilet: 146,33 m2, a hoszigetelés miatt valtozik.

1.3. Erintett szakagak:
Jogszabalyi eldiras, illetve az épittetd igényei alapjan kozremikddok:
épitész-tervezd, épiiletgépész tervezd, épiiletvillamossagi tervezd, energetikai tanusito.

1.4. Betervezett épitési termékek teljesitmény-jellemzoi:

Az épitési termék az épitményekre vonatkozo alapvetd kovetelmények teljesiilése érdekében
beépitésre akkor alkalmas ha:

a) a gyartodi teljesitménynyilatkozatban foglaltak megfelelnek az elvart miiszaki teljesitményeknek
(305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet 4. cikk), vagy

b) az egyedi miiszaki dokumentécid (a 305/2011/EU rendelet 37. és 38. cikkei) az unids jogszabalyban
leirtak szerint rendelkezésre all, és az abban foglaltak igazoljak az elvart miiszaki teljesitményeknek
val6 megfelelést, vagy

c) az épitési termék megfelel a 275/2013. (VIL 16.) Korm. rendeletben vagy egyéb jogszabalyban
meghatarozott kovetelménynek [1997. évi LXXVIIL tv. 41. § (1)-(2) bek.].

Lasd még részletesebben tervlapokon és a tervezoi koltségkiirasban.

Az elvart teljesitmény-jellemzok elérése érdekében a beépitésre keriilé anyagok alkalmazéstechnikai
utmutatoiban foglaltakat be kell tartani!

1.5. Egéstermék-elvezetés megoldisa:
A targyi esetben nem érintett.

1.6. Azbeszt bontas és kezelés:
Ujonnan azbeszt tartalmu €pitdanyagot nem terveztem be.
A meglévo épiiletben 1év6 azbeszt tartalmu épitdanyag fajtaja: altalam ismerten nincs ilyen.

1.7. Kozmiivesitettség:

A teriilet, ingatlan teljes kozmiivesitettségli. A rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalathoz sziikséges
kézmiivek mar jelenleg is biztositottak.

A tervezett atalakitdsi munka a kiépitett kozmiicsatlakozasokat és méréhelyeket nem érinti.
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Cserté Kozség Konyvtaranak korszerlsitési palyazati terve msz.: 35/16.

1.8. Az OTEK 50. § (3) bekezdésében meghatirozott kovetelményeknek valé megfelelgség:

Az épitménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint

» az allékonysag és a mechanikai szilardsag,

* a tlizbiztonsag,

* a higiénia, az egészség- ¢és a kornyezetvédelem,

* a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség,

* a zaj és rezges elleni védelem,

* az energiatakarékossag és hovédelem,

* az ¢let- és vagyonvédelem, valamint

* a természeti er6forrasok fenntarthatd hasznalata

alapvetd kovetelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvarasoknak.

A targyi tervezéskor alkalmazott miiszaki megoldasok a fenti elvardsoknak és a jogszabalyi
kovetelményeknek megfelelnek, ez utobbiak kielégitését a vonatkozé magyar nemzeti szabvany
alkalmazasa vagy mas, legalabb ezzel egyenértékii megoldas biztositja.

1.9. Kozmiiszolgaltatdi egyeztetések:
Erintettség hidnyaban egyeztetés és nyilatkozat beszerzése nem volt sziikséges.

2. Egyéb:

2.1.El6zmények:

Megrendeld szandéka a csertéi konyvtar épiiletének korszertsitése. A sajat tulajdondban 1évo
rendeltetési egység a megépitése ota felujitatlan, erésen elhasznalodott allapotu.

A tervezést az Epittetdvel kozosen kidolgozott tervezési program alapjan végeztiik.

Kozmiiszolgéltatoi egyeztetés érintettség/eldiras hidnydban nem volt sziikséges.

A tervezésnél nem hasznaltunk fel mas altal készitett szakvéleményt.

2.2. Kozutcsatlakozas:
Az ingatlan kozteriilet-kapcsolattal jelenleg is rendelkezik, mely nem érintett, nem valtozik.

2.3. Az épiilet(rész) és kornyezete, altalanos leiras:

A targyi ingatlan Csertdé Kozségében talalhato, jo1 megkozelitheto helyen, a foutcaban.

Az ingatlan a tulajdoni lapon kivett kdnyvtar megnevezéssel szerepel.

Az éplilet hagyomanyos épitési technologiaval és szerkezetekkel épiilt.

Az épiilet f6 tomegének hossztengelye az utcaval parhuzamos.

Az épiilet harom bejarattal is rendelkezik, kettd az utcafonti homlokzaton, egy pedig az északi

homlokzat fel6li oldalon.

Az éplilet szerkezeti €s altalanos allapota a koranak megfeleld, felgjitas jellemzéen nem tortént.

Az el6zetes helyszini szemle sordn a meglévd tartdoszerkezetek esetében nem tapasztaltunk olyan

karosodast, amely beavatkozast igényelne, kijelenthetd, hogy azok a rajuk juto6 terhek viselésére mind

szilardsagi mind alakvaltozasi szempontbol tovabbra is alkalmasak!

e alapozas: falazott tégla savalap.

e felmend falak: 60 cm vastagsagu, nagyméretii tomor tégla anyagu.

o fal- és a padlo alatti talajnedvesség elleni szigetelés: bitumenes lemez a padozat alatt, fal alatt nincs.

e fodém: 30 cm vastag nagyméretii téglaboltozat.

o tetdszerkezet: hagyomanyos fa acsszerkezet.

e nyilaszarok: jellemzden fa kapcsolt gerébtokos ablakok és pallotokos ajtok

¢ padozatok: mettlachi lap, lindleum és simitott beton.

e hdszigetelés: hdszigetelés nélkiiliek.

o ¢piiletgépészet: épiilet flitését jelenleg 2 db cserépkalyha és egy kis teljesitményli kandallo
szolgaltatja. A HMV ellatéas rendeltetési egységenként villanybojlerrel torténik.

o ¢pliletvillamossag: korszertitlen vilagitasi és gyengedramu rendszerek.
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Csertd Kozség Konyvtaranak korszeriisitési palyazati terve msz.: 35/16.
2.4. A tervezett atalakitasok funkcionalis ismertetése:

Az épiilet funkcidjaban nem valtozik a konyvtar hegyiségei valtozatlanok maradnak.

Az épiileten nem torténik belsé atalakitas, nyilaszarok fesztdvolsagai nem modosulnak. Az épiiletet
kizarolag korszertisiteni és energia hatékonynak kivanjuk tenni.

2.5. Kitiizés, szintek:

A kitlizési alapszint a meglévo konyvtar padloszintje nem érintett, valtozatlanul megmarado szint.
Az abszolut Balti feletti magassag a targyi esetben nem relevans.

Lasd még részletesen a tervlapokon.

2.6. Garanciak:
A Kivitelezonek a Vallalkozoi Szerzédésben és a jogszabalyokban meghatirozottak szerint kell
garanciat és szavatossagot vallalnia a beépitett szerkezetekre.

2.7. Epitési iitemek:
Egyetlen iitem.

2.8. Az korszeriisitési munkainak leirasa:

A tervezett korszeriisitési tevékenység az épitmény tartoszerkezeti rendszerét vagy tartoszerkezeti
elemeit nem érinti, azokat nem kell megvaltoztatni, atalakitani, elbontani, kicserélni, megerdsiteni
vagy valtozatlan formdaban ujjaépiteni.

Az érintett rendeltetési egység részleges épiiletgépészeti berendezése, illetve részleges cs6 vezeték
rendszere elbontésra kertil.

Az 11j vezetékek és holeadok a tervezett helyiségelrendezésnek megfelelden alakitandok ki, korszerii
anyagok és berendezések felhasznalasaval.

A villamoshélozat részlegesen bontandd és a szakdgi terv szerinti korszeri anyagokkal és
szerelvényekkel Gjraépitendd.

Napelemes rendszer kiépitése.

A jelenlegi miikd 1abazat helyette 0j, hdszigetelt, nemesvakolat labazat késziil.

A hatdrolé6 homlokzati feliileteken utolagos kiils6 hdszigetelés készitendd megfeleldé mindsitéssel
rendelkezd Teljes homlokzati Hoszigetel6 Rendszerrel (THR).

A homlokzati feliileteken utdlagos kiils6 hdszigetelés altal a badogos szerkezetek cseréje indokolt.

A padlasfodémet 30 cm vastag ISOVER DOMO (WDF) filccel kell boritani.

Uj nyilaszarok keriilnek beépitésre.

A felmend falakndl nincs talajnedvesség elleni szigetelés, igy utdlagos vizszintes falszigetelést kap az
épiilet fémlemez besajtoléssal.

3. Alkalmazott szerkezetek leirasa:

3.1. Alapozas:
Az épiilet alapozasa nem érintett.

3.2. Labazat:
Az épiilet 1abazata nem érintett.

3.3. Talajnedvesség elleni szigetelés:
A labazati vizszigetelést min. az eldirt 30 cm-es magassagig fel kell vezetni.
A talajnedvesség elleni labazati, szigetelést ajanlott modifikalt bitumenes lemezekkel késziteni.

3.4. Csapadékviz elvezetés:

Az utolagos homlokzati hdszigetelés vastagsdga miatt, a meglévd ejtd csatorndk leszedése, Uj
felrakasa.

A badogos szerkezetek kivitelezését az anyaggyartok elbirasai, a vonatkozo szabvanyok és az EMSZ
altal kiadott ,,.Badogos munkak tervezési és kivitelezési szabalyai”-ban foglaltak alapjan kell végezni.
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Csert6 Kozség Konyvtaranak korszeriisitési palyazati terve msz.: 35/16.
A Kkozteriileti hatdron az also, 1,5 m-es szakaszon a lefolyocsénél egy mérettel nagyobb tiizi-
horganyzott allvanycsovet kell beépiteni, megfelelden kialakitott becsatlakozéassal. Nagyon fontos a
megfeleld tavolsag tartasa a falfeliilettdl, mert az esetlegesen a lefolyocsd kiilsd feliiletén lecsapodd
nedvesség karosithatja a homlokzatot.

3.5. Kozbenso fofal:
Az épiilet kozbenso fofala nem érintett.

3.5.1. Valaszfal:
Az épiilet valaszfala nem érintett.

3.6. Homlokzatok:

Az ¢épiilet homlokzatainak hdszigetelése teljes feliileten, az energetikai szamitassal alatdmasztott
hészigeteld anyaggal és rétegrendi kialakitassal.

A polisztirol (EPS) hdszigetel6 réteg vastagsaga 140 mm (pont perem moddszerrel torténd ragasztassal,
a vakolatréteg 6sszvastagsaga (ragaszto+iiveghalo+zardvakolat) min. 5 mm, minden homlokzati nyilas
kavdjaba beforditott hdszigeteld lapok ald teljes feliileten ragasztva az {iiveghdlét a tomor
falszerkezethez kell rogzitni, minden homlokzati nyilaszard a tomor falszakasz kiilsé sikjaban
helyezkedik el.

A homlokzaton a szinezés vilagos szinli Terranova, ldbazaton barna szini Ugyszintén Terranova
vakolat. A feddréteg szinarnyalatdnak elOnytelen a tul sotét szin, mivel a THR jo hdszigetelése révén a
fedoréteg tulsagosan felmelegedne, ami termikus fesziiltségekhez és tovabbi kovetkezményként
feliileti repedésekhez vezethet. Ezért also értékként egy 25-30%-os HBW visszaverddési értéket
ajanlatos.

A vildgosabb feliilet tobb fényt ver vissza, mig a sotétebb tobb fényt és igy tobb hoét nyel el, nagyobb
felmelegedést és térfogatvaltozast okozva a rendszerben.

A homlokzatra szerelt targyak (pl. zészlotartok, tablak, feszitdkabel rogzités, vilagitotestek) esetében
kiilon-kiilon kell a miiszaki megoldast meghatarozni.

A homlokzatokon, véddcsé nélkiil, falon kiviil vezetett gyengedramli vezetékeket a homlokzati
hdszigeteld lapok beépitése eldtt, véddcsdben vezetve, a falsik moge bevésve kell atszerelni.

Minden ajtd és ablak csatlakozast és a szigeteld réteget attord részeket (villamharitod, esdcsatorna,
kapcsolo dobozok és hasonlok valamint azok felerdsitései) csapdesd biztosan kell kivitelezni.

Az ajtdé- és ablakcsatlakozdsok csapdesd biztos kivitelezését altaldban csak rendszerprofilok
alkalmazasaval lehet elérni.

Az ¢épitmény minden mds csatlakozdsat legaldbb eldre Osszenyomott, magatol taguld tomitd
szalagokkal kell kiképezni. (fugenband)

A THR kivitelezése a Magyar Epitékeramia- és Vakolatszovetség altal kiadott , Bevonatréteggel
ellatott, tobbrétegli, ragasztott tablds homlokzati hdszigetelé rendszerek (ETICS-THR) kialakitdsa”
cimii Miiszaki Irdnyelv alkalmazasaval torténjen!

3.7. Belso burkolatok, feliiletképzések:

A mennyezeten €s az oldalfalakon a nyilaszard csere az utdlagos talajnedvesség elleni szigetelés
valamint a villamos héaldzat korszerlsités miatt 50%-os vakolat javitdsa sziikséges. A festés a teljes
feliileteken indokolt a szinarnyalatok eltérésének elkeriilése érdekében.

3.8. Kémény vagy égéstermék elvezeto rendszer:
Nem érintett.

3.9.Tetoszerkezet:
Nem érintett.
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4.0. Nyilaszarok:

4.0.1. Homlokzati nyilaszarok:

A kiilsd szigetelésnek korbe kell futnia és védenie kell széllel, csapdesdvel szemben.
A nyilaszarok tokszerkezetére mindeniitt min. 3 cm-t takarjon ra a hészigetelés a héhidassag elkertilése
érdekében.

A méretek a gyartas el6tti a helyszini méretvétellel ellendrizenddk!

A nyilaszarok beépitése, rogzitése a gyartd altal meghatarozott elemekkel torténjen.

A tervlapokon  szerepld  tengelykdta  méretek MSZ  szerinti  névleges  méretek.
A tényleges falnyilas méretek altalanossagban ettdl, szélességben 2 cm-rel, illetve magassagilag pedig
1 cm-rel nagyobbak. A megkovetelt mérettlirés 1 cm-en beliili!

Az ablak és a fal kozotti fuganak korben a belsd oldalon, rendkiviil jol kell zarnia, a nedves, meleg
levegd bejutasat meg kell akadalyozni. A megfeleld szigetelés eléréséhez sziikség van egy zarofoliara
vagy egy flexibilis tomitéanyagra (pl. szilikon).

A beépitési fuga kozeépso részének meg kell felelnie a hang- és hdszigetelés kdvetelményeinek. Ezt a
részt teljes mértékben ki kell tolteni szigetelanyaggal (pl. purhab). Nem ennek a tertiletnek a feladata
a 1égzaras vagy a nedvesség elleni védelem!

A belso oldali szigetelésnél jobb ateresztoképességiinek kell lennie, hogy az esetlegesen mégis bejutott
nedvesség kifelé tavozhasson.

4.0.2. Homlokzati ablakok:

Hovisszaverd bevonattal és gaztoltéssel, 3 rétegli hoszigeteld livegezéssel késziilo, 5 vagy 7 cellés
milanyag profil szerkezetii ablakok.

a hdatbocsatasi tényezO0k minimalisan elvart értékei:

az livegezésekre: Ug=0,8 W/m’K - Ug~1,0 W/mzK; a teljes ablakszerkezetre U<1,15 W/mzK;

Az ablakok buk¢ és nyil6 vasalattal késziilnek.

A helyiségek frisslevegd  utdnpotlasat nyildszarékba  épitett  résszelldzok  biztositjak.
(akusztikus kialakitasu résszell6z6 D=37 dB; 60m’/h légcsere.; 1égellenallas.<15Pa)

A beépitend? tivegek rétegrendje 4-12-4-12-4 mm réteg-felépitéssel.

Az 10j ablakkonyoklok egységesen milanyag profilbol késziilnek, 5°-os kifelé lejtéssel és a kiilsd
falsikhoz képest 3-4 cm-es tullogassal. Tobbrétegli falszerkezet esetén a parkany ala foliat kell
beépiteni. A kiilsé ablakkonyokld ala min. 5 cm hdszigetelést kell beépiteni.

A mosdohelyiségek ablakai belatast gatlo (pl. bordas homalyositott liveg) livegezéssel késziiljon.

A korrekt ablakbeépités a szakiparosok (hdszigeteld €s ablakbeépitd) dsszehangolt munkajat igényli.

4.0.3. Homlokzati bejarati ajtok:

Aszimmetrikus kétszarnyq, ajtok, hdvisszaverd bevonattal és gaztoltéssel késziild 3 rétegli hdszigeteld
iivegezéssel, a nagyobb igénybevételnek megfelelden aluminium profila bejarati ajtokkal, livegezett
kialakitassal és porszort feliilettel.

Csak az egyik ajtdszarny nyitdsakor elvart minimalis szabad nyilasméret: 90/190 cm.

A hdéatbocsatasi tényezOk minimalisan elvart értékei:

az Uvegezésekre: Ug=1,0 W/m’K; a teljes fém tokszerkezetii ajtora: U<1,40 W/m’K).

A bejarati ajtok csak nyil6 vasalatiak.

A MABISZ igazolassal rendelkezd ajtok tobb ponton zarddod biztonsdgi vasalattal, kilinccsel és
kulccsal miikddtethetd zarral, {itk6zO kiiszobbel, fokozott légzarasti tomitéssel, kiviteli tervben
meghatarozandé megjelenéssel.

4.1. Lakatos szerkezetek:
Az acélszerkezeteket korrdziovédelemmel és fedomazolassal kell ellatni, a szinek a kiviteli tervben
kertlilnek meghatarozasra.

4.2. Padloburkolat:

Az épiilet padloburkolata nem érintett.
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4.3. Ho- és hangszigetelés:

A labazat meglévd, nem ¢érintett teherhordd szerkezetére a vonalmenti hoéhid kialakulasanak
megakadalyozésa érdekében, 12 cm vastagsagh zartcellas (extrudalt polisztirolhab) hdszigetelés kertil
diibeles rogzitéssel a meglévé miiko elemek lebontasa utan, a jardaszint ala siillyesztve.

A kiilsé homlokzatokon mindsitett rendszerrel, 60 cm vastag falon 16 cm-es, 12-es falon pedig 18 cm-
es Austrotherm AT-H80 hészigetelés késziil.

A padlas jarofeliileteit alatétfakra helyezett OSB lemezteritéssel kell kialakitani.

A kozetgyapot hoszigetelés alatt parazaro polietilén foliat kell beépiteni, a tokéletes 1€gzaras

érdekében ragasztott toldassal.

A gépészeti vezetékek szamara kiilon, padkaként kialakitando el6tétfalak épitése sziikséges.

Jarda- és térburkolatok:
Nem érintett.

Epiiletvillamossag:

Elektromos fogyasztasmérés korszeriisitése a megujuld energiaforras E-on héldzatra kapcsoldsanak
elokészitésére.

Az eloregedett aluminium vezetékek cseréje réz vezetékre, valamint az elavult kapcsolok és
csatlakozodaljzatok kicserélése Legrand Valena Life tipusu kapcsolokra.

A régi vasmagos elbtéttel szerelt fénycsoves lampatestek és az 1zzos lampatestek cseréje
energiatakarékos Led-es vilagitotestekre.

A kiils6 vilagitas lecserélése energiatakarékos Led-es reflektorokra.

Epiiletgépészet:

A Konyvtar helyiségeinek fiitése 4db STIEBEL ELTRON CNS CON30 SE (3 kW-os) és 2 db
STIEBEL ELTRON CNS CONI10 SE (1 kW-os) elektromos radiator beépitésével keriil megoldésra.

A radiatorokat a napelem energia felhasznalasa taplalja majd.

Szell6zés-, 1égtechnika:

Mivel fokozott 1égzarasti nyilaszarok keriilnek, ezért a nyilaszarokba beépitett 1égbevezetd elemek
alkalmazaséval kell biztositani a megfeleld levegdellatast a rendeltetési egység teljes 1€gterében.

A targyi esetben a természetes szell6zés minden helyiségben biztosithatd a nyilaszarokon keresztiil.

A rendeltetési egységen beliili megfeleld mindségli 1€gallapot és az energiahatékonysag biztositasa
érdekében az alabbi szabalyok betartasa javasolt:

e napi min. 3 x-1 szellztetés (a munka kezdésekor, délben, a munka befejezésekor),

e az egyes szelldztetések iddtartama 4-5 perc,

¢ a helyiségben az ablak és az ajté egyidejii nyitasaval huzatot kell kialakitani,

o flitési id0szakban keriilendd az ablak buktatasaval torténd hosszabb idejli szelldztetés.

Kornyezetbarat technoldgiak, megujulé energiaforrasok :

Termeld berendezés rendszer két f6 részbdl; napelem modulokbdl ill. inverterbdl all. A Konyvtar
nyugati tetdsikjara 12 db, 250Wp/db teljesitményli napelem modulok egymadssal villamosan sorba
keriilnek felhelyezésre. A napelem rogzitése sajat gyari kiegészitd rendszerével torténik.

A vilagitast energiatakarékos €és hosszl élettartamtt LED-es rendszer kiépitésével korszertsitjiik.

Futés korszertsitése lasd épiiletgépészeti fejezetben.

Napelem:
Beépitett termeldi kapacitas: 3 kW

Termel6i kapacitas csatlakoztatdsa: egy fazisu
Felhasznalasi helyen alkalmazott
érintésvédelmi moéd: TN
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Altaldnos miiszaki leirdsa:

A termeldegység altalanos bemutatdsa: a felhasznald napelemes rendszer kivitelezését hatarozta el,
kival6 mindségii, hatasfoku és ¢élettartammal rendelkez6 napelem modulokbol. A napelemes rendszer
névleges villamos teljesitménye 3 kW. A felhaszndlo célja (villamos energiafogyasztasanak részbeni
kivaltasa megajulo energiaforrassal miikodo termeld berendezéssel,

Termeloegység altal hasznositott energia: napsugarzas

Csatlakozas modja: egytazist csatlakozas valtdiranyiton (inverteren) keresztiil.

Termelbegység csatlakozdsi pontja: Az elkésziilt tervek alapjan a termeldegység a felhasznaloi
halozatra a fogyasztoi foeloszton kialakitott tilaramvédelmi késziiléken keresztiil fix bekotéssel az L1
fazisra csatlakozik.

Termeloegység érintésvédelmi kialakitasa: A fogyasztoi berendezés érintésvédelmi megoldasa TN
rendszeri (nullazas). Az inverter a berendezés gyartdjanak megfeleldségi nyilatkozata, és az
akkreditalt fiiggetlen vizsgald intézmény altal kiadott tanusitvany alapjan megfelel, a kozcéla haldzati
csatlakozasi ponton megkovetelt érintésvédelmi eldirdsoknak. Az inverter belsd hibadram relét
tartalmaz.

Termeloegység tulfesziiltség védelem: Az erdmi, és fogyasztdoi haldzat érzékeny elektronikus
berendezéseinek védelmére tobblépcesds (,I7 és”II” fokozati) védelmi rendszer lett telepitve. A
termeld berendezés csatlakoztatasi pontjan, a kozcélu halozat tulfesziiltség védelmére aramszolgaltatoi
elvarasoknak megfeleld ,I” fokozati (durvavédelemi) gyorsmiikddésli, nagy megbizhatosagu
szikrak6zos tulfesziiltség-védelmi egység keriilt beépitésre.

Termeldegység halozati visszahatdsa: A berendezés a varhatdo halozati visszahatds szempontjabol
megfelel az érvényben 1évé Elosztéi szabalyzat 5.1.4.2.2. pontjanak. Az 4altala okozott
héalozatszennyezések (relativ THD / flicker / fesziiltségvaltozasok stb.) nem nagyobbak az MSZ
EN50160 szabvanyban meghatarozott fesziiltségmindségi hatarértékek 1/5-énél. Mindemellett kielégiti
az Elosztdi szabalyzat 6/B. Mellékletének visszahatdsokra vonatkoz6 eldirasait.

Telepitett rendszer leirasa: Termeld berendezés rendszer két f6 részbdl; napelem modulokbol ill.
inverterbdl all. A 12 db, 250Wp/db teljesitményli napelem modulok egymassal villamosan sorba
illetve parhuzamosan (2 db parhuzamos ag) vannak kotve. A napelem modul névleges arama 8,13A,
amely rovidre zart kivezetések esetén sem haladja meg az 8,73 A-t. A napelem modulok névleges
fesziiltsége: 30,14 VDC, (iires jarasi fesziltsége: 37,27 VDC). A napelem modulok soros
kapcsolasaval a fesziiltségértékek dsszeadodnak a modulszamatdl fiiggden. Ebben a kiépitésben 7,81
A és 3014 VDC fesziiltség kapcsolodik az inverterekre 2 4gban. Az inverter bemeneti
fesziiltségtartomanya: 120-500 VDC, maximalis bemend arama: 2x20 A. Az inverter a napelemek
feldl érkezd egyenfesziiltséget alakitja at 230V/50Hz-es valtakozo fesziiltséggé. A visszataplalt dram
alakja teljesen szinuszos, nagyon alacsony harmonikus torzitassal, a jelalakot egy mikroprocesszor
szabalyozza. A folyamatos szabalyzas, teljesen automatikus miitkodést biztosit. Fiiggetlen processzoros
rendszer ellendrzi a haldzati adatokat, folyamatos impedancia ellendrzést végez, és kikapcsol
amennyiben a halozati szinkron nem tarthato.

Termelbegység galvanikus levalasztasanak biztositdsa: Haldzati szinkron megsziinése (taplalas
kimaradas) esetén az inverter azonnal levalik a héaldzatrol, zarlatra nem taplal ra, szigetiizemben nem
képes miikodni. Az invertert a haldzattal egyiittmiikddd iizemmadra tervezték.

A lekapcsolas biztonsagossaga, ill. a szigetlizem kialakuldsanak veszélye érdekében az inverter
fiiggetlen megszakitd rendszerrel van ellatva. A két egymastdl teljesen fiiggetlen galvanikus
levalasztast biztositd megszakitd rendszer logikailag egymadssal sorba van kapcsolva. A megszakitod
rendszer az inverter valtakoz6 dramu oldaldn van elhelyezve, kialakit4sa olyan, hogy a beépités helyén
fellépd zarlati aramot karosodas nélkiil képes elviselni. A rendszerek egymastol fliggetlentil figyelik a
csatlakozasi pont mindségi paramétereit: frekvencia, fesziiltség, impedancia, és a kdzcélu haldzaton, a
felhasznalo haldzatan vagy a termeld berendezésben bekdvetkezd hiba esetén lekapcsolnak.
Fesziiltségelteérés: A halozati fesziiltség névleges értéktdl valo —20% -os eltérése esetén az inverter 5
percen beliil kikapcsol. A halozati fesziiltség névleges értéktdl valdo +10 %-os eltérése esetén az
inverter 1 percen beliil kikapcsol.

Fesziiltség kimaradas: Kozcéli halozaton bekovetkezd fesziiltség kimaradéasra az inverter 200 ms-on
beliil automatikusan kikapcsol.
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Védelmi miikédések athidalasa: Fesziiltség eltlinés utan az inverter sajat védelme érdekében csak a
halozati fesziiltség tartds visszatérése esetén (5 perc) kapcsol vissza, az eldirt szinkronozasi
feltételekkel.

Frekvencia eltérés: A haldzati frekvencia értéknek a névleges 50 Hz-hez képest +0,2Hz-es eltérése
esetén az inverter 10 s-on beliil kikapcsol. A halézati frekvencia értéknek a névleges 50 Hz-hez képest
-0,2Hz-es eltérése esetén az inverter 10 s-on beliil kikapcsol.

Halozati impedancia: Meghatarozott haldzati impedancia felett az inverter nem taplal vissza a
halézatra. A halézati impedancia hirtelen emelkedése esetén az inverter (5 mdasodpercen beliil)
kikapcsol.

Uzemkészség ellendrzés: A berendezés teljes korii iizemkészség ellendrzéssel van ellatva.
Mérorendszer, mérohely kialakitas: A hélozatra adott, illetve a halozatbol vételezett villamos energiat
a csatlakozasi ponton kiilon-kiilon kell megmérni, elszdmoldsat pedig az elszamolasi idészakokra
szamitott szaldoképzéssel kell megvalositani. Az elszamolas (szaldoképzés) a csatlakozéasi pontonra
vonatkozo6, felhasznaloként alkalmazott elszdmolési idészak alapjan fog torténni. Mivel a csatlakozasi
ponton rendelkezésre allo teljesitmény a nem haladja meg, jogszabalyi eldirds alapjan a kétiranyu
mérdberendezés felszerelése az elosztd halozati engedélyes feladata. Lekotott teljesitményben valtozas
nem torténik, a méréberendezés a meglévo késziilék helyére keriil felszerelésre, mérdszekrény cserére
nem kertil sor. TermelSegység ilizeme: A napelemes rendszer automatikus muikodést kiilsé
beavatkozast nem igényel. Napi iizemideje napkeltétél napnyugtaig tart. Az inverter a halozatra
automatikusan kapcsolodik, amikor a napelemek lancolt fesziiltsége az inverteren beallitott UPV start
értéket meghaladja, és levalik amikor a fényenergia csokkenése miatt a napelemek lancolt fesziiltsége
a beallitott érték ald csokken.

A tervezett beruhazas értékelése:

A tervezett beruhazas nagyban hozzéjarul a targyi konyvtar miikodési, lizemeltetési és karbantartési
koltségeinek csokkentéséhez.

Az ¢épitészeti-miiszaki megoldasok kivalasztdsa soran a mikodési koltségeket csokkentd
energiatakarékos, kornyezetbarat technologiakat részesitettiik elényben, figyelembe véve a megujulod
energiaforrasok alkalmazasi lehetdségeit is.

Bejarati ajtok kialakitasa:

A bejarati ajto livegezett kialakitasa javasolt a forgalom lathatosaga érdekében. Padloszinttdl a mért 30
cm-es sdvba az ilivegezés mar ne érjen le, a keret nélkiili liveg keriilendd. Az alsé rész védelme
sziikséges.

A jobb tajékozodas érdekében az ajtotok és szarny szerkezetei egymastdl és a kdrnyezettdl is
kontrasztosan eltérd szintiek legyenek.

A bejaratokat megfeleld megvilagitassal kell kialakitani.

A zarszerkezetek, kilincsek és egyéb kezeldeszkozoket ugy kel kialakitani, hogy azok akar egy kézzel
is konnyen mitkddtethetdk legyenek. Forgdgomb keriilendo.

Az 0sszes kezeldeszkoz a padloszinttdél mért 85-110 cm kozotti magassagba kertiljon.

Hatasok az épitett és taji kornyezetre:

A tervezett allapot a rendezési terv eldirasait betartva illeszkedik a kialakult kornyezethez.

A megvaldsitashoz egységes kornyezethasznalati engedély nem sziikséges.

A tervezett épitéstechnologia és a rendeltetésszerli hasznalat kornyezetterhelése nem haladja meg a
jogszabalyban megengedett érték(ek)et.

Az épitési tevékenység az érintett telek terepviszonyait nem valtoztatja meg, ezért nem sziikséges a
csapadekviz-elvezetés miiszaki megoldasanak abrazolasa.

Zoldfeliilet:

A tervezett épitési munka a meglévd zoldfelilleteket nem érinti, tereprendezés sem sziikséges. A
kivitelezéshez igénybevett telekrészeken a munkak befejezése utan az eredeti allapotot haladéktalanul
helyre kell allitani.

A hasznalat soran a zoldfeliilet szakszerli karbantartasarol folyamatosan gondoskodni kell.
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Eghet és veszélyes anyagok tarolisa:
Ilyen tevékenység jellemzden nem torténik az épiiletben.

Légszennyezést 0kozé anyagok:

A kialakult allapot nem érintett, nem valtozik.

Bejelentésre kotelezett 1€gszennyezd pontforras nincs.

Az épiilethez kothetd gépkocsiforgalom kdrnyezetterhelése elhanyagolhato.

Zajszennyezés:

A kialakult allapot nem érintett, nem valtozik.

Uzemi eredetli zaj nem keletkezik, bejelentésre kotelezett zajforras nincs, igy zajcsdkkentd
intézkedések megtételére sincs szilikség.

A kivitelezés soran is biztositani kell az eldirt zajterhelési hatarértékek betartasat.

Vizgazdalkodas:
A kialakult allapot nem érintett, nem valtozik.

Hulladékkezelés:

A kialakult allapot nem érintett, nem valtozik.

Epitési hulladék:

Esszer(i anyagfelhasznalassal a keletkezd hulladékok mennyisége csokkenthetd!

A kivitelezés soran keletkezé hulladék kornyezetszennyezést kizard moédon torténd gytljtésérol
gondoskodni kell.

Az atalakitaskor keletkezd hulladékok valogatasa sziikséges, ujra felhasznalhato és fel nem
hasznalhato részekre. Az eldbbit beépitik vagy értékesitik, az utobbit, arra engedéllyel rendelkezd
hulladékkezelének kell atadni tovabbi kezelésre, lerakdsra. Az épitési tormelék tarolasa, szallitasa
szabvanyos konténerrel torténhet.

Az egyes hulladék frakciok mennyisége varhatoan nem haladja meg az eldirt kiiszobértéket.

Balesetvédelem:
A kivitelezés soran az odavonatkozd munka- és balesetvédelmi szabalyokat és eldirasokat szigortian be
kell tartani- és tartatni!

Megjegyzések:

Az épiilet kivitelezése csak minden részletre kiterjedd szakagi tervek alapjan, jogerds épitési engedély
megléte esetén, felelds miiszaki vezetd iranyitasa mellett, épitési naplod vezetésével és a jogszabalyi
eléirasok betartasaval lehetséges, épiiletszerkezetet beépiteni csak a magyar miiszaki szabvanyokat és
iranyelveket kielégitd akkreditalt szervezet altal kiallitott mindségi tantsitvannyal lehet!
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Tervezoi nyilatkozat:

Alulirott Schnell Balazs okl. épitész 7624 Pécs, Hunyadi Janos utca 73. szam alatti lakos E-02-0707

(Dél - Dunantuli Epitész Kamara 02 - 0707 tagja. ) kijelentem, hogy:

eaz altalam tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, igy kiilondsen az
épitSipari kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, tovabba az Etv. 31. §
(1), (2) és (4) bekezdésében meghatarozott, illetve az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményeknek, valamint az eseti hatosagi eldirasoknak, azoktol eltérés nem valt sziikségessé,

ea vonatkozd szabvanytol eltérd miiszaki megoldas alkalmazédsa esetén a szerkezet, eljaras vagy
szamitasi modszer a szabvanyossal legalabb egyenértékii,

ea kivitelezés a vonatkozod jogszabalyi eldiras alapjan csak az eloirt tartalmu kivitelezési
tervdokumentaci6 alapjan kezdhetd meg,

¢ a tervdokumentacio az engedélyezési szintnek megfelelden tartalmazza a betervezett épitési termékek
miszaki teljesitményére vonatkozo nyilatkozatot, melyet a tender tervben tovabb kell pontositani,

eaz ¢pitési-miiszaki dokumentacioban a vonatkozd jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen keriilt
megallapitdsra a beépitendd épitési termékek alapvetd jellemzoi tekintetében azok elvart
teljesitménye,

e helyszini bejardson meggydzddtem a tervben foglaltak kivitelezhetdségérol.

e a kozremiikddo szakagi tervezOk szakmagyakorlasi jogosultsdgukat a tervdokumentacié aldir6 lapjan
a névjegyzeki szamuk feltiintetésével igazoljak.

Kijelentem tovabba, hogy a tervezés sordn az érintett kdzmiiszolgaltatokkal és/vagy szakhatosagokkal

szlikség szerint egyeztettiink, észrevételeiket €s/vagy eldirdsaikat a tervezéskor figyelembe vettiik.

A rendeltetésszerli hasznalathoz sziikséges kozmiivek biztositottak.

Az érintett épiiletrész a hatdlyos hoé- és paratechnikai, ill. épiiletenergetikai kovetelményeken tul, a

2015.01.01.-t6l érvényes kovetelményeknek is megfelel.

Az ingatlan nem miiemlék és nem védett tertileten fekszik.

Az épiilet és kozvetlen kornyezete az akadalymentes megkdzelités, illetve hasznalhatosag teljes korii

kovetelményeinek megfelel.

Az ¢épitmény ¢és annak részei a rendeltetési céljanak megfelelden, és a helyszini adottsagok

figyelembevételével:

e nem akaddlyozza a szomszédos ingatlanok ¢&s ¢épitmények, Ondlld rendeltetési egységek

rendeltetésszerii és biztonsdgos hasznalhatosagat,

o méreteivel, elhelyezésével, épitészeti kialakitasaval illeszkedik a kornyezet és a kornyezd beépités

adottsagaihoz,

nem korlatozza a szomszédos telkek beépitését,

nem karositja a szomszédos beépitést és annak épitészeti jellegzetességeit,

lehetdvé teszi az épitészeti 6rokség és az épitészeti értékek megovasat,

elhelyezési modja, beépitési magassaga, homlokzata, tetézete és azok kialakitdsa lehetove teszi a

teleptiléskép és a kornyezet eldnydsebb kialakitasat, a taj €s telepiiléskép értékeinek érvényesiilését,

o ¢pitészeti megoldasaval hozzajarul a taj- és a telepiiléskép esztétikus alakitasahoz.

Megjegyzések:

A tervdokumentécio szerz0i joga a tervezot illeti, mint szellemi alkotas a szerzdi jog védelme alatt all.
Ezzel kapcsolatos minden jog fenntartva.

A terv kizarolag a tervezési programban meghatdrozott célra hasznalhato fel.

Az engedélyezési terv korlatozott miiszaki tartalmu, a kivitelezéshez a vonatkoz6 jogszabalyi eldiras
alapjan, kozhasznalata épiilet esetén teljes kori kivitelezési dokumentécio készitése sziikséges, mely
tartalmazza az egyes szakagi munkarészek megvalositashoz sziikséges miiszaki megoldasait.
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A beépités soran a tervezo eldirasai mellett, figyelembe kell venni az épitési termék gyartdjanak a
termék teljesitményére vonatkozo nyilatkozatat és a tarolasara, szallitdsara, beépitésére vonatkozd
eldirasait is.

A kivitelezéskor felmeriil6 problémak megoldasara tervezdi miivezetés lehet sziikséges!

A kivitelezés soran a munkabiztonsagi, tizvédelmi, érintés- és vagyonvédelmi szabalyokat valamint a
vonatkozo Magyar Szabvanyok eldirasait, illetve az épitési engedélyhatarozat kikotéseit ¢s feltételeit
be kell tartani.

A kivitelezést csak regisztralt Kivitelez6 végezheti felelés miiszaki vezetd iranyitasaval.

A tervtdl eltérni csak jogerds tervmodositas alapjan lehet.

Pécs, 2016. aprilis 6.

Scl}nell Balazs
E-02-0707
7623 Pécs, Atléta utca 19.
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