OKORAG
Polgdrmesteri hivatal és MUvelddési Haz rekonstrukcidja
és energetikai korszerUsitése

Okordg, Rdakoéczi utca 71.
hrsz: 107

Epitési munkdk mUszaki leirdsa
A meglévd dllapot leirdsa:
A terUleten, egy helyrgjzi szam alatt két épUllet taldlhatd, melyek kdzUl
telepUllésképet meghatdrozd, befolydsold  elemként  ebben a
pdlydzatban az:

e A" épulet — polgdrmesteri hivatal — kdnyvtdar — mivelddési hdz
felUjitasi munkai szerepelnek.

A meglévé szerkezetek leirdsa és értékelése:

e qaz épuUletek kisméretl tégla falakkal épUletek, a falak dllapota
tartészerkezeti szempontbdl megfeleld. A falak vizszigetelése
eléregedett, vagy nem is készUlt anno, helyenként a talqgj feldl
felniz6dd nedvesedés Iathatd. A féépllet udvari homlokzatdt
kordbban hdészigetelték, valtozd vastagsdggal. Ennek vastagsaga
elégtelen, mindsitése bizonytalan, ezért nem kiegészité hdszigetelés
készitését javasoljuk, hanem lebontdst és Uj , min&sitett hdszigeteld
rendszer készitését.

e «a fedélszék a fafddémmel egybeépitett szerkezet, dllapota rossz.
Tobb helyen bedzott a fedés, ezért a faszerkezet elkorhadt. A
keresztmetszetek elégtelensége miatt a szaruzat lehagjlott.

e a fetéfedés kerdmia cserépfedés, hornyolt cseréppel készitve. A
fedés nagy része felfagyott, sok a toroétt cserép.

e a homlokzati nyilaszarok egy része (mudvelddési haz) megfeleld mind
energetikai mind pedig mUszaki dllapot szempontjdbdl, a tébbi
nyildszard semmilyen szempontbdl nem jo mdr.

e Q zart szennyviztdrold belsd szigetelése elbregedett, nem vizhatlan.

A tervezett munkdk leirdsa:
A épulet:

e feljes belsd vilamos felujitas, , 3 kW -os napelem rendszer (19 m2)
telepitése a tetére, mely fedezi az épllet és az épulethez tartozd
parkold vilagitadsadnak elektromos igényét, tébbletet nem termel . A
villamos munkdk kapcsdan belsé komplett festés,

e a fUtési rendszer korszerUsitése - kdzponti kazdn kialakitdsa, Uj
kémény épitése, termoszelepes radidtorok elhelyezése,

e a homlokzatok hd&szigetelése, ezzel OsszefUggésben a fofalak
faldtvagdsos vizszigetelése, a vizes, levdlt vakolatok cseréje
légpdrusos vakolatokra



a nem megfeleld homlokzati nyilaszardk cseréje,

a homlokzati ablakok cseréje miaft, mivel nagyon j6 légzdardsy
ablakok kerUlnek be, szUkséges az épuUlet szellbzési rendszerét is
atalakitani - fali légbevezetdk beépitése és elszivd ventildtorok
elhelyezése,

a fedélszék rossz mUszaki dllapota miatt, a tetéfedés cseréje csak a
fedélszék cseréjével egyUtt ésszer(. Mivel a fedélszék a fafddemmel
egybeépitett, ezért ez magdval hozza a fafédémek cseréjét is, A
padlasfédém hdszigetelése.

Egyéb - kertépités, parkold kialakitds,

a zart szennyviztdrolo belsd szigetelésnek felljitasa

udvari parkoldk kialakitdsa (1 db akaddlymentes és 3 db normdl
parkold, illetve az ezeket megkdzelitd burkolt felUlet kialakitdsa,

kerti fa butorok (5 pad és egy asztal)és egy kerti pavilon telepitése,
a zoldfelUletek rendbetétele (fUvesités), é€s az ehhez tartozd
ontdzérendszer kiépitése

Ondlldan nem tdmogathatd kdltségek (pdalydzati felhivds 3.1.2. c-l pontjai:

a nyildszardk cseréje — épitész koltségvetés — asztalos szerkezetek,
osszesen, bruttd: 1 423 955 Ft
minden mads tétel a parképitési munkdkndl — épitész koltségvetés —,
az &6ntdzérendszer pedig az épuUletgépészeti munkdkndl szerepel
osszesen, bruttd: 6 416 908 Ft
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