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1  Szimbdélumok magyarazata és biztonsagi

tudnivalok
1.1  Szimbdélumok magyarazata
Figyelmeztetések

A szbvegben lévé figyelmeztetéseket sziirke hatter(i
figyelmeztetd haromszoggel jeldltiik és bekereteztiik.

/N

Aram miatti veszélyeknél a felkialtéjelet a villam jele
helyettesiti a figyelmeztet6 haromszdgben.

/N

Afigyelmeztetd tudnivald el6tti jelzdszavak a kovetkezmények fajtajat és

sulyossagat jelolik, ha nem torténnek meg a veszély elharitasara
vonatkozo intézkedések.
« ERTESITES azt jelenti, hogy anyagi karok keletkezhetnek.

« VIGYAZAT azt jelenti, hogy konnyti vagy kozepesen stlyos személyi

sériilések torténhetnek.

« FIGYELMEZTETES azt jelenti, hogy stlyos személyi sériilések
torténhetnek.

« VESZELY azt jelenti, hogy életveszélyes személyi sériilések
torténhetnek.
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Fontos informaciok

- Az emberre vagy dologi targyakra vonatkozo, nem veszélyt
'I jelzé informaciokat ez a sz6veg melletti szimbolum jeldli.
Ezeket a szoveg alatt és folott 1évé vonalak hatéroljak.

Tovabbi szimbélumok

Szimbdlum Jelentés
> Teendd
> Kereszthivatkozas a dokumentum mas
helyeire vagy mas dokumentumokra
. Felsorolas/listabejegyzés
- Felsorolas/listabejegyzés (2. szint)
1. tabl.

1.2  Fontos biztonsagi tudnivalék

Altalanos biztonsagi tudnivalék

Abiztonsagi utmutatasok figyelmen kiviil hagyasa személyi sériilésekhez

- akdr halalesethez is - valamint anyagi és kornyezeti karokhoz vezethet.

» Ugyelien arra, hogy a szerelést, a fiistgaz csatlakozast és az elsd
lizembe helyezést, valamint a karbantartasi és allagmegovasi
munkakat csak szakvallalat végezze.

» Gondoskodjon arrol, hogy a berendezés atvételét az engedélyez6
hatosag elvégezze.

» A hasznalattdl fliggéen végezze el a tisztitast. Vegye figyelembe a
Tisztitas c. fejezetben megadott tisztitasi intervallumokat. A
felderitett hianyossagokat haladéktalanul sziintesse meg.

» Evente legalabb egyszer végezze el a karbantartast. Ennek soran
ellendrizze az egész rendszer kifogastalan mikodését. A felderitett
hianyossagokat haladéktalanul sziintesse meg.

» Uzembe helyezés el6tt gondosan olvassa el a biztonsagi
Utmutatdsokat.

Sajat biztonsaganak vészhelyzetekben, pl. tiiz esetén, valo

figyelmen kiviil hagyasa miatt fenyegeto veszély.

» Soha ne tegye ki magat életveszélynek. A sajat biztonsaga mindennél
fontosabb.

Karok kezelési hiba miatt

A kezelési hibak személyi sériilésekhez és/vagy anyagi karokhoz

vezethetnek.

» Biztositsa, hogy csak olyan személyeknek férjenek hozza a
késziilekhez, akik képesek a késziiléket szakszertien kezelni.

» Aszerelést és az lizembe helyezést, valamint a karbantartast és
apolast csak szakszerviz végezheti el.

Felallitas, mitkodés

» Akésziiléket arra feljogositott szerzodéses céggel szereltesse be.

» Ne véltoztassa meg a fiistgazvezetd alkatrészeket.

» Ne mikaddtesse a késziiléket elegendd viz nélkiil.

» Miikodés kozben tartsa mindig zarva a berendezés nyilasait (ajtokat,
karbantartasi fedeleket, feltoltd nyilasokat).

» Csak adattabla szerinti, engedélyezett tiizeldanyagokat hasznaljon.

» Ne zdrja le vagy ne csokkentse az ajtokban, ablakokban és a falakban
Iévo levegd-bevezetd és -kivezetd nyilasokat.

Eletveszély az elektromos dram miatt

» Az elektromos csatlakoztatast csak elektromos szakember
végeztesse. Vegye figyelembe a csatlakoztatasi tervet.

» Aszerelés el6tt: minden poluson szakitsa meg a fesziiltségellatast.
Biztositsa a flitéberendezést a véletlen visszakapcsolas ellen.

» Eztakésziiléket ne szerelje fel nedves helyiségekben.

Szimbolumok magyarazata és biztonsagi tudnivalok n

Ellenorzés/karbantartas

» Javaslat az ligyfélnek: kosson karbantartasi és ellen6rzési szerz6dést
egy engedéllyel rendelkez0 erre szerz6dd céggel és végeztesse el
évente a késziilék karbantartasat.

» Aberendezés biztonsagos és kornyezetbarat miikodéséért az
lizemeltetG felelds (szovetségi légszennyezésvédelmi torvény).

» Vegye figyelembe a "Karbantartas és tisztitas" c. fejezetben [évd
biztonsagi tudnivalokat.

Eredeti alkatrészek
Anem agyartd altal szallitott alkatrészek miatt bekovetkezett karokért a
gyartd semmilyen felel6sséget nem vallal.

» Csak a gyarto eredeti alkatrészeit és tartozékait hasznalja.

Mérgezés veszélye

» Anem kielégitG levegd bevezetés veszélyes fiistgaz kilépéshez
vezethet.

» Ugyelien arra, hogy az égési levegd bevezetd és elvezetd nyilasok ne
legyenek leszlikitve vagy elzarva.

» Hanem sziinteti meg azonnal a hibat, akkor nem szabad lizemeltetni/
tovabb lizemeltetni a kazant.

» Hafiistgaz|ép kiafelallitasi helyiségbe, akkor szell6ztesse ki és hagyja
el a felallitasi helyiséget és sziikség esetén hivja a tizoltokat.

» Arendszer lizemeltetdjét irasban tajékoztassa a hibarol és annak
veszélyességérol.

Megégés/leforrazas miatti veszély

Akazan, afiistgazrendszer és a csérendszer forrd feliilete, a kilépd f(it6,-

vagy flistgaz, valamint a biztonsagi berendezéseknél kilépé forro viz

égesi/leforrazasi sériilést okozhat.

» Aforrd feliileteket csak a megfelel6 védéfelszereléssel érintse meg.

» Ovatosan nyissa ki a kazanajtokat.

» Akazanon végzendé munkak eldtt hagyja lehtilni a kazant.

» Feliigyelet nélkiili gyermekeknek nem szabad a meleg kazan
kozelében tartozkodniuk.

Rendszerkarosodas veszélye a kémény minimalis

szallitonyomasatol valo eltérés esetén

Nagyobb szallitényomas esetés megndnek az emisszios értékek, aminek

kovetkeztében nagyobb lesz a kazanberendezés terhelése és a kazan

meg is sériilhet.

» Ugyeljen arra, hogy a kémény és a fiistgaz csatlakozas megfeleljen az
érvényes eldirasoknak.

» Ugyeljen arra, hogy a szallitonyomésok be legyenek tartva.

» Ellendriztesse a sziikséges szallitonyomast egy arra feljogositott
szakvallalattal.

Robbanasveszélyes és konnyen égheto anyagok
» Ne taroljon gyudlékony anyagot vagy folyadékot a kazan kdzvetlen
kozelében.

» Az éghetd agyagoktol valé minimalisan sziikséges tavolsagokat be kell
tartani.

Egési levegd/helyiséglevegd

» Az égésilevegbnek/helyiséglevegbnek agressziv anyagoktdl (pl. klor-
vagy fluorvegyiileteket tartalmazd halogénezett szénhidrogénektdl)
mentesnek kell lennie. igy elkeriilhetd a korrézio.

Rendszerkarosodas veszélye tilnyomas miatt

Atllnyomas okozta karosodas elkeriilése érdekében felf(ités kozben viz
Iéphet ki a flitévizkor és a melegviz ellatas biztonsagi szelepénél.

» Abiztonsagi szelepeket semmiképpen ne zarja el.

» Semmiképpen ne zarja el a flitévizkort.

» Semmiképpen ne dllitsa le a hitdovizkort.

Buderus
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n A késziilékre vonatkozo adatok

A vevo (iizemelteto) tajékoztatasa

» Tajékoztassa a vevot a késziilék hasznalatarol és tanitsa meg a
kezelésre.

» Hivjafel az ligyfél figyelmét, hogy 6 nem végezhet valtoztatasokat, és
nem végezhet javitasokat.

» Figyelmeztesse az ligyfelet arra, hogy felnétt feliigyelte nélkiil a
gyermekek nem tartozkodhatnak a késziilék kézelében.

» Toltse ki és adja at a vevonek az ebben a dokumentacioban lévo
lizembe helyezési és atadasi jegyzokonyvet.

» Adja at az ligyfélnek a mliszaki dokumentumokat.

2 A késziilékre vonatkozo adatok

Ez az utasitas fontos informacidkat tartalmaz a kazan biztonsagos és
szakszer(i szerelésével és lizembe helyezésével kapcsolatban.

Az utasitas azoknak a szakembereknek szol, akik szaktudasuk és
tapasztalatuk alapjan fitési rendszerekkel kapcsolatos, megfelelé
ismeretekkel rendelkeznek.

A kazan kezeléséhez sziikséges informaciokat a kezelési Gtmutatéban
talalhatja meg.

2.1 Rendeltetésszerii hasznalat

Alogano G221... szilardtiizelés(i kazan egy- és tobblakasos hazakban
hasznalhato késziilék (egyéb flitGanyagok lasd 3. fejezet, 9. oldal).

A rendeltetésszerinti hasznalat biztositasa érdekében ligyelnie kell az
adattablan lév adatokra és a miiszaki adatokra.

Az ott megadott hémérséklethatarok betartasahoz megfeleld eszkozt
kell beépiteni.

A kazannak lakohelyiségekben és folyosokon torténd felallitasa nem
megengedett.

A szilardtiizelés( kazan altalanos elnevezése a kovetkezokben: kazan.

A kazan csak f(itéviz felmelegitésére és indirekt melegviz termelésre
szabad hasznalni. Tovabbi adatokat a rendeltetésszer(i hasznalathoz
lasd 2.4. fejezet, 4. oldal és 2.8. fejezet, 5. oldal.

2.2  Szabvanyok, eléirasok és iranyelvek

» Ugyeljen arra, hogy gyermekek feliigyelet nélkiil ne tartézkodjanak az
tizemeld kazan kozelében.

» Ne adjon folyadékokat a tlizh6z és ne hasznaljon folyadékot a
flit6kazan teljesitményének noveléséhez.

» Atolto- és tlztér kozelében, valamint a kazan koriil legaldbb 200 mm
biztonsagi tavolsagban ne taroljon éghetd targyakat.

» Ne helyezzen éghetd targyakat a kazanra.

» Akazan feliiletét csak nem éghet6 szerekkel tisztitsa.

» Ne taroljon gyulékony anyagokat a f(itdkazan felallitasi helyiségében
(pl. petréleumot, olajat).

» Ahamut zart fedelli tlizbiztos edényben tarolja.

» Afiit6kazant csak 90 °C maximalis hémérséklettel lizemeltesse és
miikodés kdzben rendszeresen ellendrizze. Ezt megfeleld
intézkedésekkel (pl. termikus ateresztd szeleppel) kell biztositani.

» A minimalis kazanviz-hémérsékletnek 65 °C felett kell lennie, mert
alacsonyabb hdmérsékleten kondenzalddhat a vizg6z és ez
katranyképzédéshez vezethet. Ez negativan hat a fit6kazan
rendeltetésszert iizemére és élettartamara. Ugyelni kell arra, hogy ez
ahémérséklethatar egy megfelelé berendezés segitségével
betarthatd legyen.

» Akazan lizemeltet6jének a kezelési Gitmutato szerint kell eljarnia. Neki
csak a kazan lizembe helyezését, izemen kiviil helyezését és
tisztitasat szabad elvégeznie. Minden mas munkat arra feljogositott
szervizvallalatnak kell elvégeznie.

» Aszerviztechnikus koteles informacidkat adni a kazan
lizemeltetéjének a kazan kezelésérdl és annak helyes, veszélytelen
lizemeltetésérdl.

» Robbanasveszély, tliz, éghetd gazok vagy gbzok keletkezése
(pl. lindleum, PVC stb. ragasztasa esetén) ne izemeltesse a kazant.

» Vegye figyelembe az épitGanyagok éghetdségét.

2.5 Frisslevego

° Szerelésnél és lizemeltetés kozben figyelembe kell venni
'I az adott orszag specialis el6irasait és szabvanyait!

VESZELY: Eletveszély a felallitasi helyiségben kialakuld
& oxigénhiany miatt!

» Gondoskodjonrdla, hogy elegendé friss levegd jusson
be a helyiségbe a szabadba nyild nyilasokon
keresztil.

» Hivjafel a berendezés lizemeltet6jének a figyelmét
arra, hogy ezeknek a nyilasoknak nyitva kell
maradniuk.

A kazan alkalmazasi feltételei
Maximalis kazanhémérséklet: 90°C

Maximalis tizemi nyomas: 4 bar

2.3  Szerelési tudnivalok

° Csak a gyartd eredeti alkatrészeit hasznalja. Anema
'I gyarto altal szallitott alkatrészek miatt bekovetkezett
karokért a gyartd semmilyen felel6sséget nem vallal.

Aflitési rendszer szerelése soran figyelembe kell venni a kdvetkezoket:

« afelallitasi feltételekre vonatkozo helyi rendelkezéseket,

« alevegGellatasra és flistgazelvezetésre vonatkozd helyi épitésiigyi
rendelkezéseket,

« af(tési rendszer biztonsagtechnikai felszereléseire vonatkozo
eléirasokat és szabvanyokat.

2.4  Uzemeltetésre vonatkozé tudnivalok

Aflitési rendszer lizemeltetésekor figyelembe kell venni a kovetkezd
tudnivalokat:

» Aflitékazant csak olyan felnétteknek szabad lizemeltetniiik, akik jol
ismerik az utasitasokat és a kazan lizemeltetését.

Buderus

FIGYELMEZTETES: Rendszerkarosodas és

sériilésveszély a helytelen izembe helyezés miatt!

Az égési levegd hianya miatt katranyosodas és félkoksz-

gaz képzodése is eléfordulhat.

» Gondoskodjonrdla, hogy elegendé friss levegd jusson
be a helyiségbe a szabadba nyilo nyilasokon
keresztiil.

» Hivjafel a berendezés iizemeltet6jének a figyelmét
arra, hogy ezeknek a nyilasoknak nyitva kell
maradniuk.

ERTESITES: Rendszerkarosodds a bevezetett
levegében lévo agressziv anyagok miatt!
Aklor- vagy fluorvegyiileteket tartalmazo halogénezett

szénhidrogének égés kozben fokozott korréziot okoznak
akazanban.

» Abevezetett levegének agressziv anyagoktol
mentesnek kell lennie.
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A késziilékre vonatkozo adatok n

A kazan a kornyezetbdl szivja be a szlikséges égési
levegot.
» Akazant csak tartdsan jol szell6ztetett helyiségekben

szabad felallitani és izemeltetni.

2.6  Epitéanyagok minimalis tavolsaga és gyilékonysaga

» Az orszagtol fliggden az alabbiaktdl eltéré minimalis tavolsagok is
érvényesek lehetnek. Erre vonatkozdan kérdezze meg a flitési
szakembert vagy a kéményseprot.

» Az éghetd anyagoktdl vald minimalis tavolsagnak legalabb 200 mm-
nek kell lennie. Akkor is a 200 mm tavolsagot kell betartani, ha nem
ismert az anyagok éghetGsége.

Az épitéanyagok éghetdsége

nem éghetd azbeszt, kdvek, keramia fali csempék, kiégetett
agyag, habarcs, vakolat
(szerves adalékok nélkiil)

kevés éghetd gipszkarton lapok, bazaltfilc lapok, livegszal,

adalékanyagokat | AKUMIN, IZOMIN, RAJOLIT, LOGNOS, VELOX és

tartalmaz HERAKLIT anyagu lapok

nehezen biikk- és tolgyfa, rétegelt faanyag, filc, HOBREX,

gyulladd VERZALIT és UMAKART anyagt lapok

normal piniafenyd, vorosfenyd és lucfenyd, bevonattal

modon gyulékony  |ellatott fa

gytlékony aszfalt, kartonpapir, celluléz anyagok,
katranypapir, farostlemezek, parafa, poliuretan,
polisztirén, polietilén, padldtisztitd rostkenddk

2. tabl. Azépitéanyagok éghetdsége

2.7 Szerszamok, anyagok és segédeszkozok
A kazan szereléséhez és karbantartasahoz a fiitésszerelés, valamint a
gaz- és vizszerelés szokasos szerszamai sziikségesek.

2.8 Termékismertetés

ALogano G221... kazan szilardtiizelés(i kazan és koksztiizelésre
engedélyezett.

Egyéb flitéanyagok lasd 3. fejezet, 9. oldal.

Akazan elemei:

 Huzérdd a fiistgazcsappantyuhoz [1]

* Tolt6ajto [2]

« Szekunder leveg6 bedllitd kémleldlyukkal [3]

* Hamuajto [4]

e HOméré/nyomasméro [5]

* Huzatszabalyozo [6]

 Levegdcsappantyu [7]

Atoltdajto [2] a tliztér tiizelGanyaggal valo feltdltésére szolgal.
Atlztér viszi at a termelt hét a f(itdvizre.

A huzatszabalyozé [6] lanccal van 6sszekotve a levegbesappantydval
[7] és akazan levegGellatasat szabalyozza. Minél melegebbé vélik a
flitdkazan, annal jobban zarddik a levegdcsappantyu, hogy a kazanviz-
hémérséklete ne lépje tul a beallitott értékét.

A hamuajtd [4] mogott talalhato a hamutartaly.

Aburkolat szigetel6anyaggal van kibélelve és ezaltal megakadalyozza a
sugarzasi és készenléti veszteségeket.

A h6éméré/nyomasmérd a kazan hémérsékletét és a viznyomast jelzi ki.

- Akazan a kornyezetbdl szivja be a sziikséges égési
'I levegGt. A kazant csak allandoan jol szell6ztetett
helyiségekben szabad feldllitani és iizemeltetni!

O—f
@

/
i
O

i I @

6 720 643 469-01.2T

1. dbra Termékattekintés

Fiistgazcsappantyu

AfiistgazcsappantyUt hideg kazan felf(itésekor vagy rossz kéményhuzat
esetén ki kell nyitni

(= 2. abra, fent). Ezaltal a forro fiistgazok gyorsabban jutnak be a
kéménybe, és a kémény jobban "hiz".

A normal lizemben és kielégité kéményhuzat esetén a
filstgazcsappantyl részben zarva lehet (= 2. abra, lent). igy a kémény
miatt kevesebb kih(ilési veszteség keletkezik.

——f—

6720 643 469-02.1RS

2. dbra Fiistgazcsappantyt (fent nyitva, lent zarva)

Buderus
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n A késziilékre vonatkozo adatok

2.9 Szillitasi terjedelem
Akazan beérkezésénél a kdvetkezokre kell Gigyelni: » A csomagoldanyagot a kornyezetvédelmi szabalyok betartasaval

» Ellendrizze a szallitmany teljességét.

» Aszllitmany &tvételekor ellendrizze a csomagolas sértetlenségét. semmisitse meg.

-

6 720 643 469-03.2T

3.dbra Szallitasi terjedelem

2.11 Adattabla

Poz. |Alkatrész Darab i - ) )
1 Hizérud fiistgazcsappantyihoz 1 Az adattabla a kazan kovetkezo adatait tartalmazza:
2 |Hamulada 1 Adattabla Magyarazat
3 |Piszkavas 1 Gyarto
4 Tisztitokefe 1 Festbrennstoff-Kessel Akazan kivitele
5 Kuppal ellatott huzatszabalyozo 1 nach EN 303-5 (07/23/EG)
6 Lanc a huzatszabalyozéhoz 1 Ser._Nr. X XXX XXX XXX-XX-XXXX-XXXXXX | Sorozatszam
7 Beallité csavar és kalapos anya a leveg6csappantythoz | 1 Typ: XXX Modell/kazantipus
8 Kazantolté-tritéesap G 1/2" 1 Warmeleistung xx kW Hételjesitmény
9 |Héméré/nyoméasmeérd 1 (névleges teljesitmény)
10 |Zarocsavar, 3/4" 1 Zuldssiger Betriebsdruck xxbar  |Megengedett izemi nyomas
11 |Kazanblokk 1 Heizkesselklasse XX Fiitékazan-osztaly az
12 |Fit8kazan-burkolat hészigeteléssel 1 enuPrechend BSOS _ ElY 3033'5'”"‘",’“‘{3‘(""6'63“
Miiszaki dokumentumok 1 Maximale 90°C M’§X|[na|’|s kazanviz
- — Kesselwassertemperatur hémérséklet
3. tabl. Szalitasi terjecelem Wasserinhalt XXX | Viztartalom
2.10 Kiilon rendelheté tartozékok Kesselgewicht xxx kg Akazan sllya (iiresen)
Brennstoff A (EN 303-5)  xxx Javasolt tiizel6anyag
° Afelsorolt kiilon rendelhetd tartozékok a kazan mit Holzfeuchte w< 25 %
'I mt’ikogléséhez szulfség.es ko'm,pgr!ens'ek. Ezek az Netzspannung ~ XX Halozati fesziltség
alkatrészek nem részei a szallitasi terjedelemnek. T, Cti e 0w Elekiromos
teljesitményfelvétel
Alkatrész Darabszam |Csomagolas El. Schutzart IP xx Elektromos védelem tipusa
Biztonsagi hdcseréld a kazan méretének |1 Kartondoboz Bosch Thermotechnik GmbH, Agyartd cime
megfeleld elvezetési teljesitménnyel D-35573 Wetzlar
Termikus atereszté szelep 1 Kartondoboz 5. tabl. Adattabla
(kioldasi hémérséklet < 95 °C)
STS 20 (WATTS)

4. tabl. Opciondlisan megrendelhetd kiilén rendelhetd tartozékok

Buderus
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A késziilékre vonatkozo adatok n

2.12 Meéretek és miiszaki adatok
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6 720 643 469-31.1T
4. dbra Csatlakozdsok és méretek
[VK ] = flit6kazan eléremend
[RK] = flit6kazan visszatérd
[EL] = irités (csatlakozd kazantolté-lritécsaphoz)
Kazanméret

Rovidités | Mértékegység 20 25 32 40
Magassag H mm 1100
Kazanblokk magassaga Hk mm 1025
Magassag biztonsagi hécseréldvel - mm 1370
Afiistgaz-csatlakozo magassaga Haa mm 855
Kazén visszatérd magassaga Hrk mm 195
Kazan Uritécsonk magassaga HeL mm 155
Kazan hossza L mm 820 | 920 | 1020
Fiistgaz csatlakozas hossza Laa mm 185
Kazanblokk hossza L mm 470 | 570 | 670 770
Kazan szélessége N = 605
Kazanblokk szélessége By - 505
Fiistgaz csatlakozas AA @ 150
TévolsagRK - EL Ay mm 75
Kazan eléremend tavolsaga A, mm 100
Toltényilas méretei - mm 340x310
Netto suly - ke 200 | 245 | 280 315
Flit6viz-csatlakozd VK/RK - G 2"-o0s belsé menet
Biztonsagi hicseréld csatlakozoja (kiilon rendelhetd tartozék) - - G 1/2"-os kiils6 menet
6. tabl. Méretek

Buderus
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n A késziilékre vonatkozo adatok

2.12.1 Miiszaki adatok

Kazanméret
Mértékegység 20 25 32 40
Fit6kazan-osztaly az EN 303-5-nek megfeleléen - 1
Kazantagok szama = 4 5 6 7
Viztartalom | 27 31 35 39
Tliztér drtartalma | 25,5 34 42,5 51
Hatasfok % 72-tol 78-ig
Kazanviz-h6mérséklet tartomany °C 65-tol 90-ig
Minimalis visszatérd hdmérséklet °C 65
Fiistgaz hémérséklet névleges teljesitménynél °C 250 - 300
Fiistgaz tomegaram (névleges teljesitménynél), kb. g/s 17,7 23,0 28,3 31,8
Sziikséges szallitonyomas (huzatigény) névleges teljesitményl Pa 20 22 23 28
lizem esetén
Megengedett (izemi nyomas bar 4
Maximalis vizsgalati nyomas bar 8
Koksz tiizel6anyag
Hételjesitmény koksz esetén (névleges teljesitmény) kW 20 25 32 40
Tiizel6anyag-fogyasztas névleges teljesitménynél, kb. kg/h 3,9 5,1 6,2 6,9
Egési idGtartam névleges teljesitménynél, kb. h 4
Koszén tiizeloanyag
Névleges hételjesitmény készén esetén (névleges teljesitmény) kW 18 27 30 35
Tiizel6anyag-fogyasztas névleges teljesitménynél, kb. kg/h 1,9/3,6 2,3/4,6 2,6/5,2 3,2/6,4
Egési idGtartam névleges teljesitménynél, kb. h 4
13 MJ/kg fiitdértékii és max. 20 % nedvességtartalmii fa tiizeldanyag
Hateljesitmény névleges teljesitménynél kw 16 23 27 30
Tiizel6anyag-fogyasztas névleges teljesitménynél, kb. kg/h 2,6/5,3 3,5/7,1 4,3/8,5 4,9/9,8
Egési idGtartam névleges teljesitménynél, kb. h 2
A fahasabok maximalis hossza (150 mm atmérd) mm 270 | 370 | 470 570
7. tabl. Miszaki adatok
2.12.2 Ahidraulikus ellenallas diagramja
6
5
4 /
5 3 yd
o]
S /
2 //
1 /
//
0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
Q [m?¥/h]

6720 643 469-33.1T

5.dbra Nyomdsveszteségek

[x]
[y]

Térfogataram, Q, m3/h
Hidraulikus ellenallas, mbar

Buderus
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3 Altalanos tudnivalok a tiizeléanyagokrol
A kazan kokszhoz, mint f6 flitéanyaghoz késziilt, fajtaja: 1-es did
(20 - 40 mm).

Egyéb flitbanyagként az alabbi anyagok hasznalhatdk (csokkentett
teljesitmény és révidebb karbantartasi intervallumok):

« kdszén és 2-es fajtaju koksz (10 - 20 mm)

» kdszén- és kokszdarabok (40 — 100 mm)

- fa

VESZELY: A kilépd szénmonoxid (CO) életveszélyt
okoz!

A kazan nem alkalmas barnaszén elégetésére.
Barnaszén elégetésekor a kazan eliszaposodhat és CO

|éphet ki.
» Tiizeléshez ne hasznaljon barnaszenet.

VESZELY: Az egészség és/vagy a berendezés
karosodasa mas vagy nem megfelel tiizelGanyagok
hasznalata miatt!
Mas vagy nem megfeleld tiizel6anyagok hasznalata miatt

egészségre veszélyes és/vagy a flitberendezést
karosito anyagok keletkeznek.

» Ne hasznaljon a tiizeléshez mlianyagot, haztartasi
hulladékot, vegyileg kezelt famaradékot, hasznalt
papirt, rézsét, fakéreg- és farostlemez-maradékot,
valamint pelletet vagy por alakl anyagokat.

Altalanos tudnivalok a tiizelsanyagokrol n

Kondenzatum- és katranyképzodés

A kazan helytelen kezelése fokozott kondenzatum- és
katranyképzédéshez vezet. Emiatt karok keletkezhetnek a kazanban,
valamint a flistgazrendszerben.

Ahideg kazan elsé begyujtasakor viz csapddik le a kazanban és lefolyik a

belsd falakon. Emiatt az a benyomas keletkezhet, hogy szivarog a kazan.

Akanannak ez az "izzadasa" megsztinik, mihelyt hamu rakddik le a kazan

belsé falain.

A 65 °C alatti, alacsony kazanhémérséklet vagy magas

nedvességtartalmu tiizel6anyaggal végzett izemeltetés esetén szintén

kondenzacid jon létre a fitéfeliileteken. llyenkor is kondenzatum folyik le

afalakon.

Atdl alacsony kazanhémérsékleten torténd flités katranyképzédéshez

vezet, ami behatolhat a flistgazrendszerbe és annak karosodasat

okozhatja.

» Akazan mikodési modjat figyelembe kell venni.

» Uzemeltesse a kazant a javasolt lizemi hémérsékletekkel.

» Akazant csak a javasolt tiizeléanyagokkal fiitse.

» Tavolitsa el meleg kazan mellett a katranylerakddasokat a tisztitd
kapardvassal (a kazannal szallitott tartozék).

4 Szallitas és felallitas

4.1 Szillitas
A kazanblokk daruval vagy molnarkocsival szallithato.
» Tavolitsa el a szallitoladat.

Szabalyos izemmodban a fiistgazhémérséklet 250 - 300 °C.
A helyi feltételektdl, az alkalmazott tiizel6anyagoktol (fa vagy szén) ésa
tisztasagi allapottol fliggden ezek az értékek tulléphetok.

Fatiizelés

Az eldirt tiizel6anyag hasitott és szaritott hasabfa, 150 mm atmérével és
20 % max. fanedvességgel.

jelzéseket.

ERTESITES: Berendezés-karosodas iitkdzés miatt!
& Az iitkozésre érzékeny részek megseériilhetnek.

» Vegye figyelembe a csomagolason lévé szdllitasi

ERTESITES: Berendezéskarok a rogzitérudak levalésa
& miatt!

Alaza rogzitérudak miatt a kazan tomitetlenné valik.

» Arogzitérudakat szallitashoz se lazitsa meg.

Kazanméret A hasabfa maximalis hossza
20 270 mm
25 370 mm
32 470 mm
40 570 mm

8. tabl. A hasabfa maximalis hossza

Csak szaraz, természetes allapotu, darabolt fat hasznaljon. 20 % folotti
fanedvesség esetén csokken a kazanteljesitmény. Ezen kiviil fokozédik a
katranyképzédés, ami pedig csokkenti a kazan élettartamat. A megadott
teljesitményértékek, valamint a kazan korlatozas nélkiili mikddése csak
max. 20 % fanedvességig garantalhatd.

- Ha a kazant nem helyezi azonnal iizembe, akkor védenie
'I kell a csatlakozokat a szennyez6déstol.

° A csomagoléanyagot a kornyezetvédelmi szabalyok

'I betartasaval semmisitse meg.

Szallitas molnarkocsival

Fiitgérték’) FIGYELMEZTETES: Sériilésveszély aneheéz teher
Fafajta kWh/kg kWh/rm /l\ széllitisa miatt!
biikk, tolgy, koris 4,1 2100 s\ Nehézterhek megemelése sériilésekhez vezethet.
juhar, nyir 4,2 1900 » A kazanblokkot mindig legalabb két személynek kell
nyarfa 4,1 1200 emelnie.
erdeifenyd, vorosfenyd, duglaszfenyd 4,4 1700
lucfenyd, jegenyefenyd 4,5 1500 FIGYELMEZTETES: Sériilésveszély szallités kozben!
9.tabl. Akiilonbozé fafajtak energiaértékei A A szakszertitlenil biztositott széllitmany sériiléseket
1) Légszaraz allapotd fa 20 % fanedvességgel. okozhat.

» Hasznaljon megfeleld szallitbeszkozoket, pl. egy
rogzit6hevederes molnarkocsit, lépcs6z6 molnarkocsit.

» Biztositsa a szallitmanyt leesés ellen.

» Szallitsa a szallitmanyt a felallitasi helyiségbe.
Buderus

Logano G221 -6 720802 652 (2012/06)

9



n Szallitas és felallitas

A kazanblokkot daruval szallitsa

VESZELY: Eletveszély lezuhand terhek miatt!
& Alezuhano terhek életveszélyes sériiléseket
okozhatnak.
» Vegye figyelembe a nehéz terhek daruzasara
vonatkozé biztonsagi tudnivaldkat.
» Viseljen egyéni védofelszerelést (pl. sisakot,

biztonsagi labbelit és véddkesztylit).

» Akassza daruhorgokat az erre szolgald daruszemekbe.
» Daruzza a kazanblokkot a felallitasi helyre.

6720 643 469-21.1RS

6. dbra Fiitékazan szdllitdsa daruval
[1] Daruszem

4.2 Akazanblokk felallitasa

4.2.1 Afelallitasi hellyel szemben tamasztott kovetelmények:

4.2.2 Minimalis tavolsagok

A kazant lehetéleg az ajanlott faltdl valo tavolsagok betartasaval allitsa
fel. A faltavolsagok csokkentése esetén a kazan csak nehezen lesz
hozzaférhet.

il ama
c
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6720 640 633-14.1RS

7. abra Faltél vald tdvolsdgok
[1] Alap, illetve nem éghetd anyagu talpazat

VESZELY: Eletveszély robbands és tliz miatt!

A kazan kozelében tarolt robbanasveszélyes vagy

konnyen gyullado anyagok életveszélyes helyzetekhez

vezethetnek.

» Ne taroljon a kazan kozelében kénnyen gyulladd és
robbanasveszélyes anyagokat (papirt, fiiggonyt,
ruhadarabokat, higitoszereket, festékeket stb.).

» Tartson 200 mm tavolsagot a kazantol.

Méret Faltdl valo tavolsagok
A 1000 mm

N 600 mm

C 600 mm
Fiistgazvezeték éghetd anyagoktdl 200 mm

ERTESITES: Rendszerkarok a fagyveszély miatt!
» Aflitéberendezést fagymentes helyiségben kell
felallitani.

Buderus

10. tdbl. Tavolsdagok (méretek mm-ben)

A nem éghet6 feldllitasi feliiletnek siknak és vizszintesnek kell lennie.
Ettl eltérd esetben a csatlakozd oldal (hatoldal) a jobb szelldzés és
ataramlas érdekében 5 mm-rel magasabban allhat. A felallitasi
feliiletnek el kell viselnie a kazan sulyat.

A kazan esetleg egy alapra is allithat6. Az alapnak szintén siknak kell
lennie és el kell viselnie a kazan slyat. Az alapnak nagyobbnak kell lennie
a kazan alapfeliileténél (az eliils6 oldalon legalabb 300 mm-rel, a tobbi
oldalon kb. 100 mm-rel).

- Javasoljuk, hogy a stabil alapot betonbél, 5cm - 10 cm
'I magassaggal készitse el.

A kazanblokk felallitasa és beallitasa
» Tavolitsa el a szallitdhevedereket a specidlis palettardl.

FIGYELMEZTETES: Sériilésveszély a nehéz teher
& szallitdsa miatt!

Nehéz terhek megemelése sériilésekhez vezethet.

» Akazanblokkot mindig legalabb két személynek kell
emelnie.

» Emelje le a kazanblokkot a specidlis palettardl.

» Allitsa a kazanblokkot az el6készitett alapra.

» Allitsa be sziikség esetén nem éghetd anyagbdl késziilt ékek [1] és
vizmérték segitségével vizszintes és fiiggdleges iranyba a
kazanblokkot.

10
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6 720 643 469-04-2T

8. dbra A kazanblokk feldllitdsa és bedllitdsa
[1]  Ek (nem éghetd anyaghdl)

5 Szerelés

5.1  Ahuzatszabalyozo felszerelése

° Szerelje fel a huzatszabalyozot az ajtonyitas iranya feldli
'I oldalra. Szallitaskor az ajt6 jobbra nyilik.

» Nyissa ki a tolt6ajtot.

» Epitse be témitetten a huzatszabalyozot a 3/4"-os karmantytba tgy,

hogy a kliphoz tartozo nyilas (jel6lés) eldl legyen.

=

6720 643 469-05.1RS

/

9. dbra A huzatszabalyozd beszerelése
[1]  Zarocsavar, 3/4"

[2] Jelolés

[3] Huzatszabalyozd

Szerelés “

5.2  Aburkolat felszerelése

5.2.1 Atartokengyel felszerelése
» Csavarozza fel a tartokengyelt jobbra és balra a kazanblokkra.

‘ 1 6720 643 469-06.1RS

10. dbra Eliilsé kereszttarto felszerelése

[1] Baltartokengyel
[2]  Jobb tartokengyel

5.2.2 Szerelje a hiizérudat a bal oldalfalba
» Vezesse at a hlizérudat hatulrdl a bal oldalfal nyilasain.
» Csavarjara a fogantydt a hdzoradra.

6 720 643 469-08.1RS

11. dbra A huzorud felszerelése
[1] HUOz6rad
[2] Fogantyu

Buderus
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“ Szerelés

5.2.3 Azoldalfalak felszerelése
Ajobb és a bal oldal szerelési lépései azonosak.

» Akassza az oldalfalakat [1] a behelyezett hdszigeteléssel [3] egyiitt a
tartékengyelek [2] rogzitbcsapjaira.

» Allitsabe az eliilsé oldalon az oldalfalakat, majd régzitse 6ket anyakkal
és alatétekkel a tartokengyelekre.

/ J
u;\
o[ —— -

— ———

» Helyezze akazan tetéburkolatat az oldalfalak k6zé, majd pattintsaraa
rogzitécsapokra.

6720 643 469-09.1RS

6 720 643 469-07.3T

12. dbra Az oldalfalak felszerelése
[1] Oldalfal

[2] Tartokengyel
[3] Hoszigetelés

5.2.4 Akazan tetoburkolatanak felszerelése

» Torje ki a huzatszabalyozdhoz tartozd elépréselt nyilast a kazan
tet6burkolatabdl.

» Rogzitse fel a kazan tetdburkolatara a hémér6/nyomasmérét [1].

» Helyezze ra a fiit6kazanra a fels6 hdszigeteld-asvanygyapotot.

» Vezesse a hémérd/nyomasmérd [1] két kapillaris vezetékét a kazan
hatoldalahoz.

» Csavarja be a karmanty(iba a nyomasmérgé érzékel6jét [4].

» Tolja be a nyomasmérd hémérséklet érzékeldjét [3] a
merdil6hiivelybe, majd biztositsa a rugoés kapoccsal.

Buderus

13. dbra Atetéburkolat és a hémérd/nyomdsmerd felszerelése
[1]  HGmér6/nyomasmérd

[2] Kitort korong

[3] HOmérséklet érzékeld

[4]  Nyomasérzékeld

5.2.5 Ahuzatszabalyozé dsszekotése a levegécsappantyuval
» Allitsa 30 °C-nél a piros vonalra a huzatszabalyozét.
» Helyezze bele a kiipot [1] a piros jel6lés alatt a huzatszabalyozdba.
» Dugja at arogzitéesavar nyilasan a hatszoglet(i rudat [2].
A lanccsatlakozonak lazan lefelé kell dlinia.
» Rogzitse a hatszoglet(i rudat [2] a rogzitécsavarral a
huzatszabalyozodra.

6720 643 469-11.1RS

14. abra A huzatszabalyozd dsszekotése a levegécsappantytval

[1]  Kup arogzitécsavarral M5
[2] Hatszogletirid

12
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» Rogzitse fel a konyokrudat [2] a hamuajto levegdcsappantydjara [1].
» Allitsa vizszintesre a konyokot.
» Kosse Ossze a konyokrudat [2] és a hatszoglet(i rudat egy lanccal

(a szallitasi terjedelemhez tartozik).

6720 643 469-12.2T

Szerelés “

5.2.6 Ahuzorud dsszekotése a fiistgazcsappantyuval

» Vezesse be a fiistgazcsappantyu karjat a htizorid hosszd furataba.
Ehhez rovid iddre szerelje le a hatlapt anyat.
Ahossz( furatnak két alatét kozott kell lennie.

» Mozgassa a huzérudat és ellendrizze a fiistgazcsonkban a
flistgazcsappantyl mikodését.

» Szerelje vissza az anyat.

7

Jo

6720 643 469-14.1RS

15. dbra Aszabalyozélanc felszerelése és a levegdcsappantyu beallitasa

[1] Levegdcsappantyd

[2]  Konyokrad

» Szerelje fel a beallitd csavart [1] a levegGcsappantytra [2].

» AlevegGcsappantyl bels6 oldalan csavarja ra a kalapos anyat [3] a
bedllitd csavarra.

» Allitsa be a bedllitd csavart [1] tgy, hogy a levegdcsappantyt nyilasa
5 mm legyen.

» Allitsa be a szabalyozélanc hosszat Uigy, hogy az fesziilés nélkiil kdsse
0ssze a huzatszabalyozdt és a konyokrudat.

» Rogzitse a szabalyozolancot egy M5-0s csavarral.

» Vegye figyelembe: ha magasabb hémérsékletre allitja be a
huzatszabalyozot, kinyit a leveg6csappantyu.

17. dbra A huzorud felszerelése

[1] Alatét
[2] Hatlaptanya

5.2.7 Ahatfal felszerelése

° Alakkozas sériilésének elkeriilése érdekében azt
'I javasoljuk, hogy a hatfalat csak a hidraulikus szerelés
elvégzése utan szerelje fel.

—

--®

6720 643 469-13.2T

16. abra A beadllito csavar felszerelése
[1] Beallitd csavar

[2] Levegdcsappantyd

[3] Kalaposanya

» Akasszara a hészigeteléssel ellatott hatfalat a csapokra, a két
oldalrész kozé.

» Pattintsa ra a hatfalat [1] a rogzitécsapokra.

/

T 6720643 469-15.1RS

18. dbra A hatfal felszerelése

[1] Hatfal
[2] Rogzitdcsapok

Buderus
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n Szerelés

5.2.8 Azeliils6 takarolemez felszerelése
» Akassza be feliil és alul a takardlemezt [1] a toltGajto folé.

=] @é @
6 720 643 469-16.1RS

6 Szerelés

A helyi szerelési eléirasokat figyelembe kell venni!

6.1 Bevezetett levego és a fiistgaz csatlakozas

6.1.1 Tudnivalok a bevezetett levego csatlakozashoz

a helyiségbe a szabadba nyild nyilasokon keresztiil.
» Hivjafel a berendezés lizemeltetdjének a figyelmét arra,
hogy ezeknek a nyilasoknak nyitva kell maradniuk.

19. dbra Az eliilsé takardlemez felszerelése
[1] Ells6 takarolemez

5.3  Azajtd nyitasiranyanak megvaltoztatasa

A kazanajtdk gyarilag jobbra iitkbzve nyilnak. A nyitasi irany hasznalati

adottsagoknak megfeleld bedllitasahoz az ajtd nyitasiranya bal oldalira

valtoztathatd. Ehhez két 0 rugora és négy Uj csapszegre van sziikség.

» Vegye le az eliils6 takardlemezt.

» Furjakiafeszitécsapot (4 - 5 mm-es flréval).

» Szerelje ki a fogantyut.

» Usse ki a zsanérriidbél a csapot.

» Szerelje le a zsanérrudat és a zarélemezt.

» Forditsa el 180°-kal a zsanérrudat és a zarélécet, majd szerelje fel
Oket a bal oldalra.

» Forditott sorrendben szerelje fel az ajtdt a bal oldalon.

FIGYELMEZTETES: Rendszerkarosodas és
sériilésveszély a helytelen lizembe helyezés miatt!

Az égési levegd hianya miatt katranyosodas és félkoksz-
gaz képzodése is eléfordulhat.

VESZELY: Eletveszély a felallitasi helyiségben kialakuld
oxigénhiany miatt!
» Gondoskodjon rdla, hogy elegendd friss levegd jusson be

» Gondoskodjon rdla, hogy elegendd friss levegd jusson be
a helyiségbe a szabadba nyil6 nyilasokon keresztiil.

» Hivjafel a berendezés lizemeltetdjének a figyelmét arra,
hogy ezeknek a nyilasoknak nyitva kell maradniuk.

6720 643 469-17.1RS

ERTESITES: Kazankarok a szennyezett égési levegd miatt.
Aklor- vagy fluorvegyiileteket tartalmazo halogénezett
szénhidrogének égés kozben fokozott korréziot okoznak
akazanban.

» Soha ne hasznaljon klértartalmd tisztitoszereket és
halogénezett szénhidrogéneket (pl. szorofejes
dobozokban Iévé szereket, olddszereket és
tisztitdoszereket, festékeket, ragasztokat).

» Afiit6helyiségben ne taroljon és ne hasznaljon ilyen
anyagokat.

» Keriilje az erés porképzodést.

° Akazan a kornyezethdl szivja be a sziikséges égési
'I leveg6t. A kazant csak allanddan jol szelléztetett
helyiségekben szabad felallitani és iizemeltetni!

6.1.2 Fontos tudnivalok a fiistgaz csatlakozashoz

VESZELY: Eletveszély a hibas fiistgaz csatlakozas miatt!
A szakszer(itleniil végrehajtott fiistgaz csatlakozas miatt
flito- és fiistgazok juthatnak a kornyezeti levegdbe.

» Ugyelien arra, hogy a fiistgazit méretezését és a
flstgazrendszer csatlakoztatasat csak képzett

szakember végezze.

20. abra Az ajto nyitdsiranydnak megvaltoztatdsa
[1]  Azsanérrid csapja.

Buderus

Afiistgazrendszer megfelel6 kéményhuzata a kazan helyes
mUikodésének alapfeltétele. A kémény lényeges mértékben befolyasolja
ateljesitményt és a gazdasagossagot. Ezért a flistgaz csatlakozasnal a
kovetkezdkre kell tigyelni:

« Afiitékazannak a fiistgazrendszerre valo csatlakoztatasat a
mindenkori helyi épitési eldirasokkal dsszhangban és az illetékes
engedélyezési hatosagokkal (kéményseprével) egyeztetve kell
elvégezni.

* Akazant csak eléirasszer(i kéményhuzattal rendelkez6
flistgdzrendszerre szabad csatlakoztatni (= 7. tabl., 8. oldal).
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Afiistgazit méreteinek kiszamitasahoz a névleges hételjesitményhez
tartozo fiistgaz-tomegaramot kell hasznalni. A hatasos
kéménymagassag a flistgaznak a kéménybe vald bevezetésétdl
szamit.

ERTESITES: Berendezés-karosodas a fiistgazrendszer
nem megfeleld kéményhuzata miatt!
» Tartsa be a mliszaki adatok kozott megadott

sziikséges kéményhuzatot.
» A maximalis kéményhuzat hatarolasahoz szereljen be

Szerelés n

Afiistgaz csatlakozas szerelése soran a kdvetkezdkre kell Gigyelni:

» Afiistgdz csatlakozast tisztitasra szolgald ellendérzé nyilassal ellatva
kell szerelni.

» Rogzitse a fiistgaz 6sszekotd darabot a kazanra.

» Afiistgaz 6sszekotd darabot rovid Gton, emelkedGen (30°) kell
vezetni a flistgazrendszerbe. Az eltéritéseket, leginkabb a 90°-
osakat, keriilni kell.

» Az 0sszekotd darabokat megfeleld madon kell rogziteni és sziikség
esetén ala kell tdmasztani.

» Afiistgazrendszerhez csak nem éghetd anyagokbdl all6 elemeket

huzathatarolét/melléklevegd berendezést.

hasznaljon.

6.1.3 Fiistgaz csatlakozas kialakitasa
A 21. abra az el6irasszer(, mellékleveg6-berendezéssel rendelkez6 -i
flistgaz csatlakozast mutatja.

A 11.tabl. kozolt adatok csak iranyértékek.

A kéményhuzat az atmérétdl, a magassagtdl, a

kéményfeliilet durvasagatdl, valamint az égéstermékek

és akiilsé levegd kozotti hdmérséklet kiilonbségtol fligg.

= Tobbhéji kémény hasznalatat javasoljuk.

» Akémény pontos méretezését fitéstechnikai
szakemberrel vagy kéményseprével végeztesse el.

HHHHHHAHAHAH
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6720 640 633-07.1RS

21. dbra A huzathatarold / melléklevegd berendezés elhelyezkedése

[1]  Optimalis elhelyezkedés: melléklevegd berendezés
(huzathatérolo) a kéményfalban
[2] Alternativ elhelyezkedés: melléklevegé-berendezés a

flistgdzcs6ben
Kazanméret |Tiizeloanyag |Teljesitmény |Szallitonyomas/huzat |Levegosziikséglet (@ 160 2180 9200 9250
20 Fa 16 kW 20Pa 36,1 m°/h 7m 7m 7m
Készén 18 kW 46,3m3/h 8m 7m 7m
Koksz 20 kW 48,0 m3/h 8m 7m 7m
25 Fa 23 kW 22Pa 48,1 m3/h 7m 7m 7m 6m
Kbszén 27 kW 64,2 m3/h 8m 8m 7m 7m
Koksz 25 kW 62,3m3/h 8m 8m 7m 7m
32 Fa 27 kW 23Pa 57,7m3/h 8m 7m 7m 7m
Készén 30kwW 72,8m3/h 9m 8m 8m 7m
Koksz 32 kw 76,6 m3/h 10m 9m 8m 8m
40 Fa 30 kw 28Pa 67,3m%h 9m 8m 8m 7m
Kbszén 35 kW 83,2m3/h 10m 9m 8m 8m
Koksz 40 kW 86,2m>/h 10m 9m 8m 8m
11. tabl. Kémény ajanlott legkisebb magassdgai és levegdsziikséglet névleges teljesitménynél
Buderus
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6.2 Hidraulikus csatlakozasok kialakitasa

ERTESITES: Rendszerkarosodds tomitetlen
& csatlakozasok miatt!

» Acsatlakozovezetékeket fesziilésmentesen szerelje
fel a flit6kazan csatlakozdira.

ERTESITES: Berendezéskarok tilnyomds vagy tdl
& magas hémérséklet miatt!

» Akazanvédelme érdekében legalabb az egyik javasolt
biztonsagi berendezést be kell épiteni.

6.2.1 Avizetvezeto vezetékek csatlakoztatasa

» Csatlakoztassa a visszatérot az RK csatlakozora.

» Csatlakoztassa az eléremendt a VK csatlakozora.

» Csatlakoztassa a tolt6- és iiritdcsapot tomitéssel ellatva az EL
csatlakozora.

6720 643 469-18.1RS

22. dbra Tolté- és iiritécsap beszerelése
[1] Tolto- és iritéesap

VIGYAZAT: Berendezés-karosodas a kondenzacio és
& a katranyképzdédés miatt!

Ezek karos hatassal lehetnek a kazan élettartamara.

» A> 65 °Cvisszatéré hémérséklet betartasat
szabalyozd szerelvényekkel kell biztositani.

» Szereljen be olyan termosztatikus szelepet, ami
megakadalyozza a visszatéré hémérséklet 65 °C ala
valo csokkenését (visszatéréhdmérséklet-emelés).

» Javasoljuk, hogy a termikus ateresztd szelep elé szereljen be egy
szlir6t [2] a hiit6vizvezetékbe.

®® | Lu
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L A || 6720 643 469-19.2T

23. dbra Biztonsagi hdcseréld csatlakoztatdsa
[1]  Hiitéviz-bevezetés

[2]  Sziir6

[3] Atereszté szelep

[4]  Termikus ateresztd szelep méréhelye
[6] Hatéviz-elvezetés

[6] Lefolyd

6.2.3 Kivitelezéskor beszerelendé elemek

» Azegyéb, biztonsag szempontjabol fontos alkatrészeket (pl.
biztonsagi szelepet) vagy a rendszerspecifikus elemeket (pl.
puffertaroldt) az orszagos szabvanyok szerint kell beépiteni.

6.3  Afiitésirendszer feltdltése és a csatlakozok
tomitettségének ellendrzése

Az lizembe helyezés el6tt ellendrizze a flitési rendszer tomitettségét,

hogy (izem kdzben ne fordulhassanak el6 tomitetlen helyek.

6.2.2 Biztonsagi hocserélo csatlakoztatasa

(kiilon rendelhetd tartozék)
Az EN 303-5 szabvany hatalya ala tartozd orszagokban a fiitékazannak
olyan felszereléssel kell rendelkeznie, amely jarulékos energia
felhasznalasa nélkiil garantdlja a felesleges hé elvezetését. Ezzel
biztosithatd, hogy a kazanviz hémérséklete ne épje til a max.
megengedett értéket 90 °C (tllheviilés elleni védelem).

Aflitékazanokhoz egy kiilsé biztonsagi hécseréld (hitGhurok) is
kaphato. Ezt a nyilvanos ivévizhaldzatra kell csatlakoztatni.

A hiit6viz minimalis tulnyomasa 2,0 bar legyen (maximum 6,0 bar).

Legalabb 11 |/perc térfogataramnak kell rendelkezésre allnia. A hiitéviz-

bevezetésnek és -elvezetésnek nem szabad elzarhatdnak lennie. Ezen
kiviil a hitéviz-elvezetésnek jol lathatonak kell lennie.

» Abiztonsagi hdcserél6t a hidraulikus kapcsolasi rajznak megfeleléen
termikus ateresztd szeleppel (kiilon rendelhetd tartozék) ellatva
csatlakoztassa.

Buderus

FIGYELMEZTETES: Az egészség veszélyeztetése ivoviz-
A szennyezO6dés miatt!

» Azivoviz (pl. a flitési rendszerbdl bekeriild viz miatti)
szennyezddésének elkeriilése érdekében tartsa be az
adott orszaghan érvényes eléirasokat és szabvanyokat.

nyomasfigyeld, a szabalyozd és a biztonsagi
berendezések valamint a melegviztarolo.

FIGYELMEZTETES: Rendszerkarosodas tlnyomas miatt!
& Atdl nagy nyomas miatt megsériilhetnek a

» Atomorségellendrzés idépontjaban el kell zarni a
kazan vizterétdl a nyomasfigyeld, a szabalyozo és a
biztonsagi berendezéseket.

VIGYAZAT: Berendezés-karosodas a hémérséklet-
kiilonbségbdl adddo fesziiltségek miatt.
Ha a f(itési rendszert meleg allapotban tolti fel, a

hémérséklet kiilonbség miatti fesziiltség repedéseket
okozhat. Emiatt a kazan témitetlenné valhat.

» Afiitési rendszer toltését csak hideg allapotban végezze
(az el6remend hémérséklet maximum 40 °C lehet).
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Uzembe helyezés

ERTESITES: Rendszerkarok a fagyveszély miatt!
» Haa f(itési rendszer - a csdvezetékeket is beleértve -
nem fagymentes helyen van felallitva, akkor

javasoljuk, hogy toltse fel a fitési rendszert alacsony
fagyaspontu és korroziovédad fagyallo szerrel.

» Atomorségellenérzést a normal izemi nyomas 1,3-szorosaval
(max. 5,2 bar-ral) kell elvégezni.

» Amegfeleld nemzeti eldirasokat figyelembe kell venni.

» A zart tagulasi tartalyt a levalaszto szelep elzarasaval valassza le a
rendszerrdl.

» Nyissa ki a flit6vizoldali keveré- és elzarészelepeket.

» Nyissa ki egy fordulatnyira az automatikus légtelenitd kupakjat, hogy
aleveg6 akadalytalanul tadvozhasson.

» Toltse fel lassan, a helyi eléirasoknak megfeleléen a fiitési rendszert.
Kozben figyelje a nyomaskijelzét.

24. dbra Hémérd/nyomdsmeérd

» Amikor a nyomas elérte a vizsgalati nyomas kivant értékét, zarjael a
vizcsapot és a tolté- és iritécsapot.

» Ellendrizze a csatlakozasok, cs6vezetékek tomorségét.

» Légtelenitse a fiitési rendszert a flitGtesteken lévé légtelenitd
szelepeken.

» Haalégtelenités miatt esik a vizsgalati nyomas, akkor vizet kell
utantélteni.

» Huzzale a toml6t a tolté- és iritécsaprol.

7 Uzembe helyezés

Ebben a fejezetben a fiitési rendszer elsé izembe helyezését
magyarazzuk el Onnek.

» Aziizembe helyezés alatt toltse ki az izembe helyezési jegyzokdonyvet
(= 7.8. fejezet, 20. oldal).

FIGYELMEZTETES: Sériilésveszély a nyitott kazanajtok
miatt!
» M(ikodés kozben ne nyissa ki a kazan toltdajtajat.

FIGYELMEZTETES: Sériilésveszély a fiistgazgylijté
magas hémérséklete miatt!
» Mikodés kozben keriilje a fiistgazgy(ijté megérintését.

FIGYELMEZTETES: Rendszerkarosodas helytelen
kezelés miatt!

» Tajékoztassaavevltvagyaberendezés lizemeltetdjét
a berendezés kezelésérdl.

> > >

7.1 Uzeminyomas létrehozasa

Af(itési rendszer lizembe helyezéséhez hozza létre a sziikséges normal
lizemi nyomast.

ERTESITES: Berendezés-karosodas a hdmérséklet-

kiilonbségb6l adddo fesziiltségek miatt.

Ha a f(itési rendszert meleg allapotban tolti fel, a

hémérséklet kiilonbség miatti fesziiltség repedéseket

okozhat. Emiatt a kazan tomitetlenné vélhat.

» Aflitési rendszer toltését csak hideg allapotban végezze
(az eléremend hémérséklet maximum 40 °C lehet).

ERTESITES: Berendezéskarok a szakszeritlen iizembe
helyezés miatt!

Az elegendd mennyiségti viz nélkiili izembe helyezés
tonkreteszi a berendezést.

> >

» Ne mikodtesse a kazant elegendé mennyiségl viz nélkiil.

» Allitsa a nyomasméré piros mutatojat
» alegalabb 1 bar sziikséges lizemi nyomasra.
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VESZELY: Eletveszély kéménytiiz miatt!
& » Elsélizembe helyezés el6tt ellendriztesse akéményta
korzeti kéménysepromesterrel.

» Haa korom meggyullad, akkor zarja el az dsszes, a
kazanhoz mend leveg6-bevezetdt, valamint a tolt6tér
ajtajat.

» Ellendrizze a fiistgazcsd tomitettségét.

» Ne végezzen a kazanon semmilyen szerkezeti
valtoztatast.

25. dbra Héméré/nyomasmérd

- Nyitott rendszer esetén az lizemi nyomas az épiilet
'I magassagatol fligg. A kiegyenlitd tartalyban a maximalis
vizszint 25 m a kazan feneke felett.

» Toltson utana vagy engedien le flitévizet a toltd- és leeresztécsapon
keresztiil addig, amig el nem éri a kivant lizemi nyomast (a
megengedett iizemi nyomas 4 bar).

ERTESITES: Rendszerkarosodds vagy sériilésveszély a

helytelen izembe helyezés miatt!

» Akésziiléket arra feljogositott szakszerviz allitsa fel,
illetve helyezze at.

» Ellendrizze az els6 izembe helyezés el6tt, hogy a fitési
rendszer fel van-e toltve vizzel és légtelenitették-e.

FIGYELMEZTETES: Az egészség veszélyeztetése ivoviz-
A szennyezddés miatt!

» Azivoviz (pl. a flitési rendszerbdl bekeriild viz miatti)
szennyezddésének elkeriilése érdekében tartsa be az
adott orszagban érvényes elGirasokat és szabvanyokat.

» Afeltoltési folyamat kozben légtelenitse a flitési rendszert.
» Jegyezze be az lizemi nyomasokat és a vizminGséget a kezelési
Utmutatéba.

Buderus
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Uzembe helyezés

7.2  Ahuzatszabalyozo beallitasa

» Allitsa a huzatszabalyozét a piros jelolésre (85 °C) (= 26. &bra ).

» Akar allitasaval (vagy a lanc lerdviditésével) szabalyozza be a lanc
feszitését Ugy, hogy a levegdcsappantyd 85 °C kazanviz-
hémérsékletnél a minimalis méretig (5 mm) zarvalegyen, alanc pedig
kissé lazan logjon.

oF

6720 643 469-20.1RS

26. abra A huzatszabdlyozé bedllitdsa
[1] Pirosjeldlés (85 °C)

Ezzel akaddlyozhat6 meg az elért kazanviz-hémérsékletnél a félkoksz-
gaz képzGdése. A kazan minimdlis teljesitménnyel mikodik.

- Ha a levegdcsappantyd teljesen lezar, akkor nincs
'I tokéletes égés. Katrany rakddik le a flitéfeliiletekre, ami
noveli a tisztitas gyakorisagat.

7.3  Azadattablafelhelyezése

» Jol hozzaférhetden és lathatdan ragassza fel az adattablat
» aflitékazanra, példaul a kazan oldalfalara

» feliil.

o e

6720 643 469-32.1T
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27. abra Az adattabla felhelyezése

Buderus

7.4  Akazan begyiijtasa

FIGYELMEZTETES: Rendszerkarosodas hibas kezelés
f i E miatt!

Atliztér tiizel6anyaggal torténd tultoltése talheviilést és
a kazan megsériilését okozhatja.
» Hangolja 6ssze a tiizel6anyag mennyiségeét a f(itési
rendszer energiafelvevé képességével
(= 7.5.fejezet, 19. oldal).

° A kazanban végbemend tiszta leégés szempontjabdl a
'I kazan helyes kezelése és a fiistgazrendszer megfeleld
szallitonyomasa dontd fontossagu.

» Nyissa ki a hamuajtot.
» Vegye ki a tartozékokat a hamuladabdl.
» Akazan huzatanak névelése céljabol nyissa ki a flistgazcsappantytit.

o=

()

6720 643 469-22.1RS

28. dbra A fiistgdzcsappantyu kinyitasa

» Helyezzen be egy réteg papirt.

» Helyezzen a papirrétegre kb. 8 - 10 cm vastag tiizel6anyag-réteget
(vékony gyujtost, szenet vagy kokszot). Ne hasznaljon vastag
fahasabokat.

» Gyljtsa meg a kazan belsejében |évé tiizeléanyagot.

» Szilard anyagokhoz hasznalatos gyujto segédanyagok (széngylijto)
esetén: Gyujtsa meg a kazanon kiviil a gyujt6 segédanyagot, majd
helyezze azt a gyujtosra.

» Csukja be a tliztér véddajtajat.

» Hagyja kissé nyitva a hamuajtot.
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6720 643 469-24.2T

29. abra Aprd gyujtoanyag elhelyezése a felfiitéshez

[1]  T(ztéri védGaijto

[2] Hamuajto

» Hagyja 15 - 20 percig égni a tiizel6anyagot, amig parazs nem
keletkezik.

» Csukja be a hamuajtot.

» Nyissa ki a toltéajtot és toltse fel a tlizteret [1] térfogatanak %-éig
tiizel6anyaggal.

Miel6tt feltoltené a tlizteret [1], a behelyezett
tlizeléanyagnak teljesen le kell égni és elegend6
parazsnak kell a tliztérben lenni.

~ 6 720 643 469-25.2T

30. dbra A tiizeléanyag utdnpétldsa (felfiités)
[1]  Tiztér
» Zarja be a tolt6ajtot.

Uzembe helyezés

» Akéményben keletkezd a héveszteségek elkeriilése érdekében a
kéményhuzattol fliggden a lehetd legjobban zarja el a
flistgazcsappantyudt (= 31. abra, lent).

Ha a fiistgazok elszivasa nem megfelel6 (a kéményhuzat nem
elegendd), akkor ismét nyissa ki kissé a flistgazcsappantyut
(= 31. abra, fent).

—

6720 643 469-02.1RS

31. dbra Fiistgdzcsappantyd (fent nyitva, lent zarva)

° Afelf(itési id6 a kazan tisztasagi allapota, a helyi
'I feltételek, a felhasznalt tiizel6anyagok és az idGjaras
(vakuum a fiistgazrendszerben) miatt valtozhat.

Fatiizelés esetén a kovetkezdkre kell igyelni: A tul rovid

és tul vastag fahasabok egyenetlen égési viselkedéshez

vezetnek. Az égorostélyt teljesen le kell fedni

tiizeléanyaggal.

» Csak a megadott vastagsagu és hosszlsagu
fahasabokat hasznalja (= 3. fejezet, 9. oldal).

mud o

° A legtobb kdszén és koksz hosszabb ideig ég, til nagy
'I mennyiségl tiizeldanyag esetén csokkenhet a teljesitmény.
Rovidebb id6kozonként ellendrizze és szitsa fel a tiizet.

7.5 Energiafelvevd képesség

Afiitési rendszer energiafelvevo képessége a vizhdmérséklet tényleges
értékétdl és a flitott objektum héveszteségétdl fligg. A flitoberendezés
gazdasagos mukddéséhez 6ssze kell hangolni a felhasznalt tiizel6anyag-
mennyiséget a mindenkori energiafelvételi mennyiséggel. Ezaltal
elkeriilhetd a kazan tdlmelegedése és csokken a karos anyagok
kibocsatasa is.

Buderus
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Uzembe helyezés

7.6 Tiizeloanyag utantoltése

VIGYAZAT: Sériilésveszély belobbands miatt.
» Ne hasznaljon folyékony tiizel6anyagokat (benzint,
petréleumot).

» Soha ne permetezzen folyékony tiizel6anyagot a
tlizbe vagy a parazsra.

Atiizel6anyag fajtajatol és minGségétdl fiiggden egy kazantoltet égési
idGtartama a kazan névleges teljesitménye esetén kb. 3 - 5 ora.

° Atoltdajto idokozbeni kinyitasa zavarja az égést.

'I Akinyitas rosszabb leégéshez és fokozott flitGgaz-
kilépéshez vezethet.

» Hagyja lehetéleg teljesen leégni a toltetet.

Atiizel6anyag utantoltéséhez vagy a toltésszint ellendrzéséhez

elvégzend6 teenddk:

» Nyissa ki résnyire a toltéajtot [1] és varjon kb. 10 masodpercet, hogy
a toltétérben lecsokkenjen a flitégaz mennyisége. Ha kevesebb lett a
flitdgaz mennyisége, akkor nyissa ki teljesen a toltdajtot.

» Nyissa ki a fiistgazcsappantyut, hogy az utantoltés miatti
flistképzOdés kisebb legyen a felallitasi helyiségben
(= 31. abra, fent).

» Szitsafel a tiizet a piszkavassal és helyezze be a kivant tiizel6anyag-
mennyiséget.

Arendszeres piszkalassal egyenletes leégés érhetd el és a kazan
teljesitmény-leadasa allando lesz.

- A parazs fahasabokkal torténd gyors letakarasa
'I csokkenti a f(itégazok kilépését a tliztérbal.

Fatiizelés esetén a kovetkezokre kell iigyelni: Csak
annyi tiizel6anyagot toltson utana, hogy a legfelsé
fahasab és a toltotér felsé széle kozott legalabb 50 mm
maradjon (= 32. abra).

Koksz esetén a kovetkezokre kell iigyelni: A kokszot
csak a toltdajto also széléig szabad betdlteni.

7.8 Uzembe helyezési jegyzokonyv

> 50 mm

6 720 643 469-26.2T

32. dbra Fa tiizel6anyag utdntéltése

» Csukja be a t6lt6ajtot [1] és zarja el a fiistgazcsappantyut
(= 31.abra, lent).

7.7  Termikus atereszto szelep ellendrzése

Atermikus atereszt szelep garantalja a flit6kazan biztonsagos
mUikodését a fiitési rendszer meghibasodasakor. llyenkor a f(itési
rendszer nem képes elvezetnia hdt a kazanbol. llyen kiesés fordulhat el6
példaul befagyott f(itési rendszer esetén, a viz cirkulaciojanak
kimaradasakor stb. A termikus ateresztd szelep szabalyszerti
mikddéséhez elegendd nyomas és hiitéviz sziikséges. Legalabb 2 bar
nyomasra és 11 |/perc térfogataramra van sziikség.

» Ellendrizze a termikus ateresztd szelepet a gyarté eldirasa szerint.

Ha a mlikodésellen6rzés nem megfelelé eredménnyel jar (a termikus
ateresztd szelep nem nyit ki a hidegvizatfolyas szamara vagy nem tomit
megfelelden), akkor ki kell cserélni a termikus ateresztd szelepet.

A beallitasok barmilyen modositasa tilos!

Uzembe helyezési munkak

Oldal Mért értékek Megjegyzések

1. | Afiitésirendszer feltdltése és a csatlakozasok tomorségének

16 D

(= atagulasi tartaly dokumentacidja

ellendrzése

« Afiitésirendszer toltési nyomasa bar
2. |Uzeminyomas létrehozasa D

* Flitésirendszer légtelenitése

« Atagulasi tartaly elényomasanak bedllitasa bar

3. |Alevegdellatas és a flistgazelvezetés ellendrzése

14

4. |Termikus atereszto szelep ellenérzése

23

5. |Azizemeltet( tajékoztatasa, miszaki dokumentumok atadasa

|

A szakszert lizembe helyezés igazolasa

cégbélyegz6/alairas/datum

12. tdbl. Uzembe helyezési jegyz6konyv

Buderus

20

Logano G221 -6 720 802 652 (2012/06)




A filtdkazan iizemen kiviil helyezése n

8  Afiitokazan iizemen kiviil helyezése

10 Tisztitas és karbantartas

FIGYELMEZTETES: Rendszerkarok a fagyveszély miatt!
Ha a f(itéberendezés fagy esetén nem mikadik, akkor
befagyhat.
» Védje a flitGberendezést a befagyastol.

» Fagyveszély esetén, valamint ha nem lizemelteti a
kazant, akkor Uritse le a rendszert.

ERTESITES: Berendezéskarok a szakszer(itlen
karbantartas miatt!

A kazan hianyos vagy szakszerltlen karbantartasa
meghibasodasokhoz vezethet.

» Gondoskodjon a fiitési rendszer rendszeres, atfogo
és szakember altal végzett karbantartasarol.

. Uzemen kiviil helyezéshez hagyja teljesen leégni és
'I kihdlni a kazant anélkiil, hogy mesterséges médon
meggyorsitana a leégési folyamatot.

» Hosszii idejii izemen kiviil helyezés esetén (pl. a fiitési iddszak
végeén) tisztitsa meg gondosan a flitéberendezést, mert a hamu
nedvességtartalma miatt korrozié keletkezhet.

» Védje aflitGberendezést a befagyastol. Vagy iiritse le a vizet
tartalmazo vezetékeket, vagy pedig toltse fel a rendszert fagyallo
szerrel (a gyartd informacidira tigyelni kell).

Fiitokazan atmenetileg torténd iizemen kiviil helyezése
» Nyissa ki a tolt6ajtot és tisztitsa meg a tlizteret.

» Nyissa ki a hamuajtot és vegye ki a hamuladat.

» Tavolitsa el a hamut.

» Tisztitsa meg a hamuteret.

» Helyezze vissza a hamuladat és csukja be a hamuajtot.

» Zarja be a toltéajtot.

8.1 Teendok vészhelyzet esetén

Vészhelyzetben, pl. robbanasveszély, tiiz, égési gazok vagy gbzok

esetén a kovetkezGképpen jarjon el:

» Soha ne tegye ki magat életveszélynek. A sajat biztonsaga
mindennél fontosabb.

» Ovatosan nyissa a toltdajtot.
Az ajté dvatos kinyitasaval megakadalyozhatja azt, hogy a langok
Onnek csapddjanak.

» Vizzel oltsa el a tiizet.

° Nem megfelel karbantartas vagy tisztitds esetén a
'I gyartd nem tud semmilyen felelésséget sem vallalni.

» Kinaljon fel ligyfelének éves vagy igényfiiggl karbantartasi és
ellendrzési szerzdést. Azokat a tevékenységeket, amelyeket a
szerzG6désnek le kell fednie, az ellen6rzési és karbantartasi
jegyzokonyvekben soroltuk fel.

Az ellendrzési és karbantartasi jegyz6konyv ennek a
'I fejezetnek a fiiggelékében talalhatd.

- Csak a gyarto eredeti alkatrészeit hasznalja. Anem a
'I gyarto altal szallitott alkatrészek miatt bekovetkezett
karokért a gyarté semmilyen feleldsséget nem vallal.

10.1 Akazantisztitasa

Akazan belsé falain keletkezé korom- és hamulerakddasok lecsokkentik
ahGatvitelt. Az elégtelen tisztitas noveli a tiizel6anyag-fogyasztast és
kornyezetszennyezéssel jarhat.

9 Kornyezetvédelem/megsemmisités

A Bosch csoport esetében alapvetd vallalati elv a kornyezetvédelem.
Szamunkraegyenrangl célaz alkatrészek mindsége, a gazdasagossag és
a kornyezetvédelem. A kornyezetvédelemi torvényeket és eldirasokat
szigortan betartjuk.

Akornyezet védelmére a gazdasagossagi szempontok figyelembe vétele
mellett a lehetd legjobb technikai Ujdonsagokat és anyagokat épitjiik be
késziilékeinkbe.

Csomagolas

A csomagolas soran figyelembe vettiik a helyi értékesitési rendszereket,
hogy az optimalis tjrafelhasznalhatésag megvaldsulhasson.

Az 6sszes felhasznalt csomagoloanyag kornyezetkiméld és
Ujrahasznosithatd.

Régi késziilékek

A régi késziilékek olyan értékes anyagokat tartalmaznak, melyeket tjra
fel kell hasznalni.

A szerkezeti elem-csoportokat konnyen szét lehet szerelni, és a
muanyagok jelolése is egyértelmd. igy a kiilonbozd szerkezeti elem-
csoportokat szét lehet valogatni és az egyes csoportok
Ujrafelhaszndlasra tovabbithatok ill. megsemmisithetok.

VIGYAZAT: Az egészség veszélyeztetése fiistgazok
miatt!

Avizzel torténg tisztitas fiistgazoldali tomitetlenséget
okozhat.

» Ne tisztitsa vizzel a kazan bels6 terét.

Tisztitaskor az égési maradvanyok és az éles szélek
sériiléseket okozhatnak.

C VIGYAZAT: Sériilésveszély a helytelen tisztitas miatt!

» Tisztitaskor viseljen védokesztyit.

Mindig a fiités megkezdése eldtt és csak kihlilt tlztér

[ J

'I mellett végezze a tisztitast.

° Katranylerakddasok gltévolitésakor azonban fel kell

'I melegiteni a kazant. Igy kdnnyebben eltavolithatok a
katranylerakddasok a tisztito kapardvassal (a kazannal

szallitott tartozék).

Tisztitasi intervallumok
Atisztitasi intervallumok a tiizel6anyagtdl, a visszatéré hémérséklettdl
és a flitési szokasoktol fiiggenek.

Buderus
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n Tisztitas és karbantartas

Akovetkezd tablazatban a tisztitasi intervallumokat adtuk meg:

Tisztitasi munkak Intervallum

A hamutér tisztitasa. naponta

Aflt6gaz-jaratok és a tliztér megtisztitasa |legalabb hetente
tisztitokefével.

A tiiztéri véd6ajté megtisztitasa

tisztitokefével.

Afiistgazgyijto és az dsszekotd darab legalabb negyedévente
tisztitasa.

A kémény tisztitasa. legalabb negyedévente
Afiistgazrendszer ellendrzése. legalabb 3 évente

13. tabl. Tisztitasi intervallumok

10.1.1 Atiiztér sziikség szerinti tisztitasa

» Nyissa ki a toltGajtot és a hamuajtot.

» Tisztitsa ki a flitégaz-jaratokbol a hamumaradékot tisztitokefével.
» Tisztitsa le a tiiztéri védGajtorol a hamumaradékot tisztitokefével.
» SOporje az égési maradékokat a hamutérbe.

» Zarja be atoltdajtot.

©
Q j\
|
| < ©
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6720 643 469-27.2T

10.1.2 Afiistgazgyiijto tisztitasa

Afiistgazgylijté alsd oldalan tisztitonyilas talalhato a tisztitashoz.

» Csavarja le a tisztitofedél [2] két szarnyas anyajat.

» Vegye le 6vatosan a tisztitéfedelet.

» Tavolitsa el az égési maradvanyokat a tisztitonyilason keresztiil.

» Zarjale atisztitonyilast a tisztitofedéllel. Ugyeljen a tomités helyes
elhelyezkedésére.

» Zarjale szorosan a tisztitéfedelet a két szarnyas anyaval.

6 720 643 469-29.1RS

35. dbra Tisztitéfedél a fiistgdzgyijtén
[1] Tartobetét

[2] Tisztitofedél

[3] Szarnyasanya

10.2 Uzeminyomas ellenérzése

FIGYELMEZTETES: Az egészség veszélyeztetése ivoviz-
& szennyez6dés miatt!

» Azivoviz szennyezddésének elkeriilése érdekében
tartsa be az adott orszagban érvényes eldirasokat és
szabvanyokat (pl. a fitési rendszerb6l bekeriil6 viz
miatt).

33. dbra Fiitégdz-jratok tisztitdsa

» Tavolitsa el a égési maradvanyokat a hamuladaval [1] a hamutérbal.

° Ne tdltson forrd hamut mianyag hulladékgyijté
'I kukakba.

/Y, )
G/ 6 720 643 469-28.2T

ERTESITES: Rendszerkarosodés pétviz gyakori
& utantoltés miatt!

Af(itési rendszer potvizzel torténd gyakori utantéltése a

viz mindségétdl fiiggden vizkdképzddés miatti sériilést

vagy korrdziét okozhat.

» Ertesitsen egy flitéstechnikai szakembert, hagyakran
kell pdtvizet utantolteni.

» Ellendrizze a flitdberendezés tomitettségét és a
tagulasi tartaly mikodéképességét.

anyagfesziiltségek miatt!
» Afiitési rendszert csak hideg allapotban toltse fel (az
el6remend hémérséklet maximum 40 °C lehet).

ERTESITES: Rendszerkarok a hémérséklet-
& kiilonbségek kovetkeztében létrejovo

Aberendezés telepitési magassagatol fiiggben hozzon
|étre legalabb 1 bar Gizemi nyomast!

34. dbra A hamuter tisztitasa

[1] Hamulada
[2] Hamuajtd

Buderus
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» Ellendrizze az lizemi nyomast. Ha a rendszer nyomasa 1 bar ala
(a piros mutato ala) csokken, akkor vizet kell utana tolteni.

36.

dbra Héméré/nyomasmérd

» Toltson utana flitévizet addig, amig el nem éri a kivant iizemi nyomast

(

amegengedett (izemi nyomas 4 bar).

» Afeltoltési folyamat kozben légtelenitse a flitési rendszert.
» Ismét ellendrizze az lizemi nyomast.

10

.5 Ellendrzési és karbantartasi jegyzokonyv

- Végezze el a karbantartast, ha az ellenérzés olyan
'I berendezés-allapotot mutat, ami sziikségessé teszi azt.

Az ellendrzési és karbantartasi jegyz6konyv le is masolhato.

» Az elvégzett ellendrzési munkakat irja ald és jegyezze be a datumot.

Tisztitas és karbantartas

10.3 Termikus atereszto szelep ellendrzése
» Ellendrizze évente a biztonsagi hdcseréld termikus ateresztd szelepét
a gyarto adatainak megfeleléen (= 7.7. fejezet, 20. oldal).

Ha az ellendrzés nem hoz eredményt - a termikus atereszt6 szelep nem
nyitja meg a hiit6viz-aramlast vagy tul kicsi a termikus atereszté szelep
ateresztd képessége, akkor ki kell cserélni a termikus ateresztd szelepet.

10.4 Afiistgazhomérséklet ellendrzése
Afiistgdzh6mérséklet, a CO,- és a CO-tartalom méréséhez
hasznaljon elektronikus fiistgazméro késziiléket. A késziiléknek olyan
CO-érzékeldvel kell rendelkeznie, aminek az érzékenysége legalabb
10000 ppm.

Ha a fiistgaz hémérséklet magasabb a mliszaki adatokban megadottnal,
Ujbali tisztitasra van sziikség. Esetleg a szallitasi nyomas is tul nagy
(= 2.12.1. fejezet, 8. oldal).

Ellendrzés- és sziikség szerinti karbantartasi munkak

Oldal

(=}
Qv
-
=
3
(=}
£-%)
-
(=
3
(=}
-
-
=
3

A flitési rendszer altalanos allapotanak ellendrzése.

ellendrzése.

Afiit6berendezés ellendrzésének elvégzése szemrevételezéssel és a mikodés

Arendszer fiistgazt és vizet vezetG részeinek ellenérzése az alabbiak
szempontjabol:

* tomitettség miikodés kdzben

* tOmorségvizsgalat

* lathato korrézié

« Oregedési jelenségek (elhasznalddas, repedések)

L] O [
L O] [
] O] [

tisztitasa, ehhez a fiitési rendszer hideg allapotban torténd vizsgalata.

Atliztér és a flitofeliilet szennyezettségének ellendrzése és sziikség esetén

21

ellendrzése.

« Afiistgazrendszer tisztitasa haromszor egy évben.
« Afiistgazrendszer ellendriztetése 3 évente.

Alevegd-bevezetés és a fiistgaz-elvezetés mikodésének és biztonsaganak

] [
] [
L] [

23
23

ellendrzése.
Nyitott rendszereknél a tartaléktartaly toltésszintjének ellenérzése.

Atagulasi tartaly izemi nyomasanak, biztonsagi szelepének és eldnyomasanak

23

Termikus ateresztd szelep ellendrzése

23

A fiistgazhOmérséklet ellendrzése.

23

Atermikus atereszt szelep el6tti sziiré ellendrzése.

10.

Az ellenérzési munkak végso ellenérzése, ehhez a mérési és vizsgalati
eredmények dokumentalasa.

] O} OO O [
] O OO O O
] Of O O] [

A szakszert ellenérzés igazolasa

cégbélyegzd/
alairas

cégbélyegzé/
alairas

cégbélyegzd/
alairas

14.

tdbl. Ellendrzési és karbantartdsi jegyzékonyv
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n Zavarok megsziintetése

11 Zavarok megsziintetése

hasznaljon.

A javitasokhoz csak eredeti Buderus alkatrészeket

Zavar

Ok

Elharitas

Tal kicsi a kazanteljesitmény.

Tl alacsony a hasznalt tiizel6anyag flitGértéke, a
tiizel6anyag nedvességtartalma magasabb 20 %-nal.

Hasznaljon eldirt nedvességtartalmu, eldirt tiizeléanyagot
hasznaljon.

Nem tartottak be a mikodési feltételeket.

Ellendrizze a kéményhuzatot és a visszatéré hémérsékletet.

Nem elegend6 kéményhuzat esetén hangolja 6ssze a
kéményt a kazannal.

Koromlerakodasok vannak a fiitégaz-jaratokban és/
vagy a flistgazgy(ijton.

Tisztitsa meg a fit6gaz-jaratokat és a fiistgazgyujtét.

Nyitva van a fiistgazcsappantyu.

Csukja be a fiistgazcsappantytit.

Tul sok kondenzatum képzédik a kazan
tlizterében, a toltéajtobol vagy a primerlevegé-
nyilasokbdl fekete folyadék Iép ki.

Tul nagy kazanteljesitmény.

Helyezzen be kevesebb tiizel6anyagot.

Ellendrizze a huzatszabalyozo bedllitasat.

Tul kevés égési levego.

Ellendrizze és tisztitsa meg az égési levegd Utjat.

Helytelen vagy tul nedves tiizel6anyag.

Haszndljon el6irt nedvességtartalmd, el6irt tiizel6anyagot
hasznaljon.

Alacsony kazanviz hdmérséklet.

Ellendrizze/n6velje meg a minimalis kazanviz hémérsékletet
és a keverdszelep helyes beallitasaval biztositsaa 65 °C
minimalis hémérsékletet a visszatérében.

A kazan nem szabalyozhato.

Nem zér tomitetten a hamuajtd.

Ellendrizze és Ujbdl igazitsa be vagy cserélje ki a
tomitozsinort.

Tul nagy a kéményhuzat.

Afiistgazcsappantytval csokkentse a kéményhuzatot,
szlikség esetén hangolja 0ssze a kéményt a kazannal.

Szereljen be huzathatarolét, ill. valtoztassa meg a
huzathatarol6 beallitasat.

Magas a kazanviz-hémérséklet, ugyanakkor a
flitétestek hmérséklete alacsony.

Tul nagy a hidraulikus ellenallas, féleg aktiv keringetés
nélkiili rendszereknél.

Gy6zze le a hidraulikus ellenallast, példaul egy szivattyu
beépitésével. Sziintesse meg a szennyezddéseket
(pl. a szlirékben, a blokkolt alkatrészeknél).

Tul nagy a kéményhuzat vagy tul alacsony a tiizel6anyag
flitGértéke.

Aflistgazcsappantylval csokkentse a huzatot, sziikség
esetén végezze el a kémény illesztését.

Szereljen be huzathataroldt, vagy valtoztassa meg a
huzathatdrol¢ beallitasat.

Viz 1ép ki a termikus atereszté szelepbdl (ha van).

Tul magas a kazanhémérséklet.

Csokkentse a tiizeléanyag mennyiségét, gondoskodjon a
héelvételrdl.

Nem zar helyesen a termikus atereszt6 szelep.
Elszennydezddott, hibas.

Oblitse ki, szilkség esetén cserélje ki a termikus 4teresztd
szelepet.

15. tabl. Zavarok attekintése
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