OKORAG
Polgdrmesteri hivatal és MUvelddési Haz rekonstrukcidja és
energetikai korszerUsitése

Okorag, Rdkdécezi utca 71.
hrsz: 107

FGtés:

Az épUlet méretezési hbvesztesege 18 kW.

Az épUllet fétésére 1 db szilard tUzelésU, melegvizizemd, ontdttvas kazdn kerdl,
tipusa BUDERUS G221-32 WT vegyestUzelésU kazdan, 27/32 kW fa/koksz, dntdttvas
kazdn, 82% hatasfok, termosztatikus huzatszabdlyozd és biztonsagi hdcseréld, fa,
szén és koksz tUzelésére alkalmas. Programozhatd szobatermosztat vezérli a kazant,
Tipusa Honeywell CM%07 Prémium.

Az épuUletben kétcsdves radidtoros fUtési rendszer kerUGl kialakitdsra 65/50°C-0s
névleges hofoklépcsdvel. A tervezett vezetékek anyaga RAUTITAN stabil
mUanyagcsd toldohUvelyes kdtéssel.

A radidtorokndl vald feldllds a falban vald felvezetéssel és falikorongok
beépitésével térténik. A tervezett D-EG Dunaferr LUX-UNI univerzdlis hat
csatlakozasu lapradidtor az eléremend vezetékekre ternosztatikus szelepek vannak
szerelve, tipusa HeimeierTermotec radidtor szelep sarok3/4", a visszatérd vezetékbe
Honeywell radidtor visszatérd csavarzat, sarok kivitelU, Verafix-E, 3/4" fal feldli
csaflakozdssal. A termosztatikus szelepekreHoneywell Thera4 Termosztatikus
szelepfej, Design, fehér/fehér, folyadékos toltetl szelepfejeket kell felszerelni.

A kazdn és a rendszer szabdlyozdasara SIEMENS ALBATROS2.3, iddjaraskdvetd
fUtésszabdlyozd készlet kerUl beépitésre. A szekunder rendszer magaspontjaira 2"-
os automata légtelenitdket kell szerelni, és a vezetékeket az ellenkezd iradnyba kell
lejtetni.

Szell6zés:

A helyisegek szellbztetésere radidlis ventildtorokkerllnekelhelyezése a mennyezet
ald a szellbztetett helyisegekbe. Az egycsdves szell6z6 rendszerek ventildtorai
hdzzal egybeépitett falon kivUli kivitelben HELIOS DX 400 és HELIOS DX 200 Radidlis
elszivd ventildtorok, NA 100, ISOPLUS el8reszigetelt jelz8eres fekete hosszvarratos
acélcsd, SPIKO kdpenycsével, DN 100/200 mm. A tetbkivezetésre kor
keresztmetszetl tetdszellbzd kerUl felszerelése, HELIOS DH 100 R Tetddtvezetés,
cserépvords, NA 100.

A levegd potldsdara automata kdr keresztmetszetl, befuvdelem kerll elhelyezése,
HELIOS ZLA 160 termosztatikus levegd bevezetd elem, 100 m3/h, NA 160.

A venfildtorok szabdlyozdsdara HELIOS HY 3 pdratartalom érzékeld, kerdl
felszerelésre.
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