HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY

BSSZESITO LAP HET - [0]/0][4][2][7][4]/0][é]

Epiilet (6nallé rendeltetési egység)

Rendeltetés: Egyéb

Cim: 7957 Okorag
Rakoczi utca 71 A
HRSZ: 107

Az épiilet védettsége: Nem védett

Energetikai minség szerinti besorolas: EE

o
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JJ

Atlagosnal jobb

Energetikai adatok

Fiitott alapteriilet: 208,18 m?
Osszesitett energetikai jellemzo:
-méretezett érték: 249,13 kWh/m2a
-kovetelményérték: 143,8 kWh/m2a
-a kdvetelményérték szazalékaban: 173,2%
Fajlagos héveszteségtényez6:
-méretezett ertek: 0,96 W/mPK
-a kovetelményérték szazalékaban:  251,04%
MegUjulé energia részarany(a méretezett 0sszesitett
energetikai jellemz6 szazalékaban): 0%

Tanusité szakember adatai

Név: POTH BALINT
Cim: 7761 Kozarmisleny
Narcisz utca 12.

Telefon: +36205952054
Email: p.balint@viaenergia.hu

aa

Jogosultsagi szam: TE-02-51687 (MMK)
Alatamaszté munkarész:
-kelte:  2016. aprilis 25.
-készitd szoftver megnevezése:
WinWatt 7.43 (2016. 3. 3.)

Hiteles kiallitas datuma: 2016. aprilis 25.

Megrendeld

Név: Polgarmesteri Hivatal

Cim: Magyarorszag (HU)
7957 Okorag
Rakoczi ut 71.

Korszerisitési javaslat

Javaslom az épilet utdlagos hdszigetelését, a nyilaszarok
cseréjét, a fiités és a hmv ellatas korszerisitését.

A javaslattal elérhetd besorolas: CC
Megjegyzés
A tanusitvany 10 évig érvényes.

Tanusitas médszere: Teljes épllet, szamitassal

A tanusitvany kiallitasanak oka:
palyazathoz

GIA Kft.
VIA ENER! . 15

Alairas (Pecsét helye)
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VIA ENERGIA Kft.

Energetikai mindségtantsitvany 1

Energetikai minoségtanusitvany osszesito

Epiilet: Polgérmesteri Hivatal - A épiilet
7957 Okorag
Rakoécziutca 71. A épiilet
Hrsz: 107

Megrendelo: Polgarmesteri Hivatal
7957 Okorag, Rakoczi ut 71.

Tanusito: Poth Balint

7761 Kozarmisleny, Narcisz utca 12.

regisztracios szam: TE-02-51687
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 249.1 kWh/m’a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 143.8 kWh/m’a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 173.2 %
Energetikai mindoség szerinti besorolas: EE (Atlagosnal jobb)
AA++
AA+
AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
II

1

2016.04.25.

WinWatt cinege 7.43 (2016. 3. 3.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft. http://www.bausoft.hu



VIA ENERGIA Kft.

Energetikai mindségtantsitvany 2

A tanusitas oka: palyazathoz
Epiilet védettsége: Nem védett
Az épiilet épitési ideje 1920.
Epiilet fiit6tt szintjeinek szama: 1

A tanusitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a hdhidassag egyszeriisitett, a sugarzasi nyereség részletes, a héfokhid és
flitési idény hossz egyszeriisitett szamitassal.

A javaslat(ok egyiittes) megvaldsitasaval elérhetd mindsités: CC
A Kkorszerisitési javaslatok leirasa a szamitasi rész végén talalhato.

2./ 4 oW & rorer r /’/’)
Tanusitvany azonositd tanusitonal: i ’/

Kelt: 2016.04.25. Alairas

VIA ENERGIA Kft. .
7761 Kozarmisleny, Nircisz u. ¢

Adészam: 24968432-2-02

5 9-081015
Cégjegyrékszam: 020 )
Szh.:u1‘2072552-01453578-0010000¢
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VIA ENERGIA Kft.

Energetikai mindségtantsitvany

Szerkezet tipusok:

01 Talajonfekvé padlo

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.42 W/mPK
Megengedett értéke: 0.50 W/n’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.25 W/mK
Fajlagos tomeg: 642 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 396 kg/m2
Héatadasi tényezé kiviil: 0.00 W/m’K
Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K
Padloszint magassaga: 0.0 m

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No d A K
megnevezeés - [em] [W/mK] -
Aljzatbeton 1 6 1,28
vasbeton 2 10 1,55
kavicsfeltoltés 3 15 0,35

02 Padlasfodém

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.31 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/n’K )
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %

Eredd héatbocsatasi tényezo: 1.44 W/m’K
Fajlagos tomeg: 119 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 24/16 kg/m2
Héatadasi tényezd kiviil: 12.00 W/m’K
Héatadési tényezé beliil: 10.00 W/n’K
Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No d A K
megnevezés - [em] [W/mK] -
deszkazat 1 2,5 0,13
légréteg gerendak kozott 2 25 -
deszkazat 3 2,5 0,13
agyagtapasztas 4 6 1,1

03 Kiilso fal - szigetelt 7

Tipusa: kiils6 fal

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.37 W/m’K
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %

Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.48 W/n’K
Fajlagos tomeg: 1093 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 208 kg/m2
Héatadasi tényezé kiviil: 24.00 Wm’K
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K

WinWatt cinege 7.43 (2016. 3. 3.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.
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VIA ENERGIA Kft.

Energetikai mindségtantsitvany

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No
megnevezes

Cementvakolat
tom.ég.agyagtégla falazat
Cementvakolat

EPS hészigetelés

B S R S

04 Kiilso fal E hh

Tipusa:

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo:
Megengedett értéke:

d A

[em] [W/mK]

1,5 0,93

60 0,78

1,5 0,93

7 0,04
kiilso fal

1.03 W/m’K

0.45 W/m’K

K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Hoatbocsatasi tényezdét modosito tag:

Ered6 hoatbocsatasi tényezo:
Fajlagos tomeg:

Fajlagos hotarolo tomeg:
Hoatadasi tényezo6 kiviil:
Hoatadasi tényezd beliil:
Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No
megnevezés -
Cementvakolat 1
tom.ég.agyagtégla falazat 2
Cementvakolat 3

04 Kiils6 fal Gy hh

Tipusa:

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo:
Megengedett értéke:

40 %
1.45 W/m?K
1092 kg/m’
208 kg/m’
24.00 W/m’K
8.00 W/m’K

d A
[ecm] [W/mK]
1,5 0,93
60 0,78
1,5 0,93

kilso fal
1.03 W/m’K
0.45 W/m’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag:

Eredd hdéatbocsatasi tényezo:
Fajlagos tomeg:

Fajlagos hotarolo tomeg:
Hoatadasi tényezd6 kiviil:
Hoatadasi tényezd beliil:

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No
megnevezeés -

Cementvakolat 1
tom.ég.agyagtégla falazat 2
Cementvakolat 3

A01 60/60 H
Tipusa:

x méret:

y méret:
Hoatbocsatasi tényezo:
Megengedett értéke:

25 %
1.29 W/m2K
1092 kg/m’
208 kg/m’

24.00 W/m’K
8.00 W/m’K

d A
[em] [W/mK]
1,5 0,93
60 0,78
1,5 0,93

ablak (kiils6, fa vagy PVC)

0.6 m

0.6 m
3.00 W/m’K
2.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Uvegezés g értéke:
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VIA ENERGIA Kft.

Energetikai mindségtantsitvany

A02178/140 K

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 1.78 m

y méret: 1.4m
Héatbocsatasi tényezd: 4.00 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
A0392/138K

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 0.92 m

y méret: 1.38 m
Héatbocsétési tényezé: 4.00 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/mzK
A héatbocsatasi tényezo NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
A0492/155 M 1,15

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 0.92m

y méret: 1.55m
Héatbocsatasi tényez6: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

A0493/136 M 1,15

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 0.93 m

y méret: 1.36 m
Héatbocsatasi tényezé: 1.15 W/mPK
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfelelo.

A06100/160 M 1,15

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: I m

y méret: 1.6 m
Héatbocsatasi tényezo: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

BA0195/206 F

Tipusa: ajto (kiils6)

x méret: 0.95 m

y méret: 2.06 m
Héatbocsatasi tényezd: 4.00 W/mPK.
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
BA02 88/208 F

Tipusa: ajto (kiils6)

X méret: 0.88 m

y méret: 2.08 m
Héatbocsatasi tényezd: 4.00 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
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VIA ENERGIA Kft.

Energetikai mindségtantsitvany

BA03100/210 M 1,45
Tipusa: ajto (kiilso)
X méret: I m
y méret: 2.1m
Héatbocsatasi tényezé: 1.45 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfelelo.
Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas Hajlasszog U A

1 [WneK]  [m2]
04 Kiilsé fal E hh EK  fiiggbleges 1,446 20,0
04 Kiils6 fal Gy hh EK  fiiggbleges 1,291 75,0
A01 60/60 H EK  fiiggbleges 3 1,1
A02 178/140 K EK  fiiggbleges 4 2,5
04 Kiils6 fal Gy hh DK  fiiggoleges 1,291 16,2
03 Kiilsé fal - szigetelt 7 DNY fiiggéleges 0,478 79,3
A0392/138 K DNY fiigg6leges 4 5,7
A04 92/155M 1,15 DNY fiigg6leges 1,15 3,5
A0493/136 M 1,15 DNY fiigg6leges 1,15 2,6
BAO1 95/206 F DNY fiigg6leges 4 3.8
BAO02 88/208 F DNY fiigg6leges 4 1,6
BAO03 100/210 M 1,45 DNY fiigg6leges 1,45 2,1
04 Kiilsé fal E hh ENY fiiggbleges 1,446 12,7
A06 100/160 M 1,15 ENY fiiggbleges 1,15 4,8
01 Talajonfekvo padlo - 2082
02 Padlasfodém 1,443 208,2
Hétarolé tomegek:
Megnevezés A my

[m2]  [kg/m?]

03 Kiilsé fal - szigetelt 7 79,3 208
04 Kiils6 fal E hh 32,7 208
04 Kiils6 fal Gy hh 91,2 208
01 Talajonfekvo padlo 208,2 396
02 Padlasfodém 208,2 24

Osszesen
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2,1
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VIA ENERGIA Kft.
Energetikai mindségtantsitvany 7

my: 623 kg/m2 (Fajlagos hétarol6 tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

& 0.75 (Sugéarzas hasznositasi tényezo)

A: 647.2 m’ (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)
V: 573.8 m’ (Fiitott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 1.128 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

Qe Qsig: (3150 +0) * 0,75 = 2363 kWh/a (Sugarzasi hényereség)

ZAU + 2 586.0 W/K

q=[FAU +3W¥- (Qq *+ Qsig)/72)/V = (586 -2363 / 72)/ 573,837

q: 0.964 W/m’K (Szamitott fajlagos héveszteségtényez0)

Qmax’ 0.515 W/m’K (Megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezoje NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Egyéb

Ay 208.2 m (Fiitott alapteriilet)

n: 0.80 1/h (Atlagos légesereszam a fiitési idényben)

o: 0.80 (Szakaszos iizem korrekcios szorzo)

Qe Qsig 0,77+ 0) * 0,75 = 0,58 kW (Sugarzisi nyereség)

dp: 7.00 W/m? (Belso hényereség atlagos értéke)

Eyiln’ 11.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)

quMV: 9.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 hfenergia igénye)
Ny 9.00 1/h (Légcsereszam anyari idényben)

Qsdnysr 1,86 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp, = ZANy: 1457 W (Bels6 honyereségek dsszege)

Qp.e = ZANGHE: 1093 W (Bels6 hényereségek 0sszege a hasznositassal)

2E i1 n = ZANEyiLn' 2290 kWh/a (Vilagitas éves nettd energia igénye)

Qumy = ZANdHMV: 1874 kWh/a (Hasznélati melegviz éves nettd hdenergiaigénye)
Vi =2Vn: 459.1 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
V=2V 1*Z; 7/ Zg: 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati id6ben)

Vine= 2V, (1-Z 17/ Zp): 0.0 m’/h (Levegd térfogatdram a hasznalati idén kiviil)

Vi =2Vgg+ VL(1-n) + Vipp: 459.1 m’/h (Légmennyiség atéli egyensulyi hém. kiilonbséghez.)
Viyar = 2V 5164.5 m’/h (Levegd térfogataram nyéron)

2016.04.25.
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VIA ENERGIA Kft.

Energetikai mindségtantsitvany 8

Fiités éves netto héenergia igényének meghatarozasa
Aty = (Qgq + Qsig + Q) / GAU +21P+ 0,35V ) +2
Aty = (581 +1092,94) / (586 + 0,35 * 459,069) + 2= 4.2 °C

t;: 20.0 °C (Atlagos belsé hdmérséklet)
H: 72000 hK/a (Futési hofokhid)
Zg: 4400 h/a (Fatési idény hossza)

Qp= H[Vq+0,352V;y¢pl0 - PLrpZp - ZpQp ¢
Qp= 72%*(573,837 * 0,964 + 0,35 *459,1) *0,8 -0 * 4,4 - 4,4 *1092,94 = 36,31 MWh/a
qF 174.41 KWh/m*a (Futés éves fajlagos nett6 hdenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellendrzése

Atbnyzir = (Qsdnyér + Qb) /GAU+2¥+0,35 Vnyér)

Atypygr = (1855 + 1457,26) / (586 + 0,35 * 5164,53) = 1.4 °C

Dbyrysrmax : 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyari felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Fiitési rendszer

An 208.2 m’ (arendszer alapteriilete)

qg 174.41 kWh/m’a (a fités fajlagos netté hdenergia igénye)
Fatiizelésii kazan

e 0.60 (tiizifa, biomassza)

Ce 1.75 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

Ak v 0.10 kWh/m’a (segédenergia igény)

Egyedi kalyha szabalyozas nélkiil
drpy’ 15.00 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Elosztasi veszteség nincs

dry: 0.00 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Keringtetési energia igény nincs

Epg,: 0.00 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dr¢ 0.00 kWh/m’a (ahotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epp: 0.00 kWh/m’a

Ep=(art arp  agy + A2 (Ceoep + (Bps, + Epp + qiv)ey
Ep= (174,41 + 15+ 0+0)* 1,05 + (0+ 0+ 0,1) * 2,5 = 199.13 kWh/m’a

2016.04.25.
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VIA ENERGIA Kft.

Energetikai mindségtantsitvany 9

Melegviz-termeld rendszer
Ay 208.2 m’ (arendszer alapteriilete)
qaMV: 9.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Elektromos atfolyods vizmelegito, tarold

eHMV: 2.50 (elektromos aram)

(O 1.00 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Nincs elosztasi veszteség

AdHMVv' 0.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyt fajlagos energia igénye)

Nincs tarolasi veszteség
daMV £ 0.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Enmy = dumv( + vy /100 + qgpy ¢/ 100)2(Geoyeeygyy) + (Ec + Eyey
Egyy =9 % (1+0+0)*2,5+(0+0)*2,5=22.50 kWh/m’a

Vilagitasi rendszer

Ay 208.2 m’ (arendszer alapteriilete)

u: 1.00 (avilagitas korrekcids szorzoja)
Evil = (ZEvil,n/AN)Uev

Eg=11%1%2,5=27.50 kWh/m’a

A referencia épiilet adatai

n: 0.80 1/h (Atlagos 1égcsereszam a fiitési idényben)

o: 0.80 (Szakaszos lizem korrekcios szorzo)

Q. 7.00 W/t (Bels6 honyereség atlagos értéke)

Eyiln: 11.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nett6 energia igénye)

u: 1.00 (Vilagitas korrekcids szorzo)

dHMV: 9.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 héenergia igénye)

A fiitési rendszer
Hoétermelo a futott térben

Elosztovezetékek a fiitott térben

Er: 121.15 kWh/m’a (Futés éves fajlagos primer energiaigénye)
A melegviz termel6 rendszer

Elosztovezetékek a flitdtt térben

Tarolo a futott térben

Eamv: 13.56 kWh/na (Melegviz termelés éves fajlagos primer energiaigénye)
Vilagitas
E. 27.50 kWh/m’a (Vilagitas éves fajlagos primer energiaigénye)
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VIA ENERGIA Kft.

Energetikai mindségtanusitvany

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje
Ep=Eg + Bymy + Eyit + ELp+ By + B = 199,13 + 22,5 +27,5+0+0+0
Ep: 249.13 kWh/m?a (az sszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)

Epmax: 162.21 kWh/m?a (az dsszesitett energetikai jellemzé megengedett értéke)
Epref 143.80 kWh/m?a (az Gsszesitett energetikai jellemz6 referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint
Energiahordozd tipusa E e Eprim eco2 Econ F a

[MWh/a] [-] [MWh/a] [gkW  [Va] [/a]

elektromos aram 4,18 2,50 10,46 365 1,53 4,18 MWh -
tiizifa, biomassza 69,01 0,60 41,40 - - 18678.,00 kg -
Osszesen 51,86 1,53

A javasolt korszeriisitések leirasa:

Javaslom az épiilet utdlagos hdszigetelését, anyilaszarok cseréjét, a fiités és ahmv ellatas korszerdsitését.
A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetd mindsités: CC

Egyéb megjegyzés:
A tanusitvany 10 évig érvényes.

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

alairas

VIA ENERGIA Kft.

7761 Kozérmisleny, Nérclsz u. 12.
Adészam: 24968432-2-02
Cégjegyzékszédm: 02-09-081013
Szla.: 12072552-01453578-00100002
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VIA ENERGIA Kft.

Energetikai mindségtantsitvany 11

Dél-keleti homlokzat Dél-nyugati homlokzat

Eszak-keleti homlokzat Eszak-nyugati homlokzat
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VIA ENERGIA Kft.

Energetikai mindségtantsitvany 12

Jellemz6 hétermeld, héleado, szabalyzas JellemzG ablak
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